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2回路限位开关

WL-N/WL

有关标准认证机型等的 新信息，请参见本公司网站
（www.fa.omron.com.cn）的“标准认证／适用”。

特长

●品种丰富

可从旋转摆杆型、柱塞型、触须型、叉式锁定摆杆型等头部形状以

及多样的驱动杆，选择符合工件形状和动作的产品。

●6种耐环境型可供选择

包含高密闭型、高密封型、耐热型、耐寒型、耐腐蚀型以及耐候性

型。

请根据实际环境选用。

●焊接场所的理想之选

使用不锈钢与树脂材质，防止飞溅物附着，避免因焊接产生锌粉而

导致故障。

●适合高频率使用的长寿命型

因头部的耐磨耗性和滑动性的提高，机械寿命达到3,000万次以

上。

●2回路双断操作

利用2回路双断，确保电路切断。

• 标准型/保持型 （WL-N）

• 高灵敏度型/高精度型 （WL）

●IP67的防护等级

●便于日常检查的动作指示灯型

通过氖灯或者LED显示动作状态。简化了启动时的检查和维护。

●符合配线规格的传感器I/O接插件型

备有直出接插件型和预制线接插件型。简化了限位开关的更换作

业。

一般型

耐环境型

防溅型

长寿命型

共有的优点
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可根据使用环境和用途进行选择，
2回路限位开关
• 旋转摆杆型、柱塞型、触须型、叉式锁定摆杆型等多种头

部形状。

• 可根据工件形状和动作从多样驱动杆中选择 适合的

形状。

• 除一般检测产品外，还备有应对恶劣环境的耐环境型、适

用焊接作业的防溅型以及使用高频使用的长寿命型产品。

请参考第61～66页的“注意事项”以及 “限位开关 共通

注意事项”。
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WL-N/WL

产品结构

*1 标准的配线规格为螺钉紧固端子型。
*2. 配线规格也备有SmartClick型。
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*2

*2



 WL-N/WL

3400-820-4535 www.fa.omron.com.cn

*1. 标准的配线规格为螺钉紧固端子型。
*2. 配线规格 也备有直出接插件型。详情请垂询欧姆龙代表处。
*3. 配线规格 也备有预制线接插件型。详情请垂询欧姆龙代表处。
*4. 也备有带动作指示灯的类型。详情请确认“种类”。

 *1 *2 *3
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  *4
 *1
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WLNJ- TH-N

WLG -TC

WLD -TC-N WLSD -TC-N

WLD -139-N WLSD -139-N

WLD -TH-N WLSD -TH-N

WLC -TH-N

WLD -55-N WLSD -55-N

WLC -55-N
WLG -55
WLGCA2-55

WLNJ- 55-N

WLC -139-N

WLG -139
WLGCA2-139

WLNJ- 139-N

WLG -TH
WLGCA2-TH

WLC -TC-N

WLGCA2-TC

WLNJ- TC-N

WLMCA2- -N
WLMG2-

WLMGCA2-

WLCA2- S-N
WLG2- S
WLGCA2- S

WLD28- S-N

WLNJ- RP-N

WLC -RP-N
WLG -RP

WLGCA2-RP

WLD -RP-N WLSD -RP-N

WLC -P1-N

WLG -P1
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WL-N/WL

■选择指南
●WL-N/WL驱动杆类型和选择方法

*1.上表中“重复精度”、 “振动/冲击”的★标记含义如下：优：★★★、良：★★、可：★。
*2.上段表示高精度型，下段表示标准型。

头部 形状 分类
动作力
（OF）

重复
精度*1

振动/冲击*1 说明

旋转摆杆型

滚珠
摆杆

中
★★★

★★*2
★★★

• 从定位到工件检测，可用范围广泛。
• 至旋转方向的行程为45°～90°（机种各异），另外，摆杆可设
定360°的任意角度，易于使用。

• 备有预行程较小的高灵敏度型（例WLG2）和重复精度较高的
高精度型（例 WLGCA2）。

可调式滚珠
摆杆

中 ★★ ★★

• 挡块与摆杆之间的长度可调整。
（需要考虑摇摆现象）

• 从定位到工件检测，可用范围广泛。
• 也备有预行程较小的高灵敏度型（例WLG12）。

可调式棒式
摆杆

中 ★★ ★★

• 支持摆动较大的挡块或工件检测。
（需要考虑摇摆现象）

• 也可对应形状各异的工件检测。
• 旋转动作型的限位开关中本公司 轻动作产品（WLCL-N）。
• 棒式的长度可调整。
• 也备有预行程较小的高灵敏度型（例WLG2）。

柱塞型

柱塞 大 ★★★ ★★★
• 对应高重复精度、位置检测。
• 不得向柱塞施加不平衡负荷，必须使工件动作方向和柱塞动作
方向对齐。

滚珠
柱塞

大 ★★★ ★★★
• 安装凸轮、挡块、气缸以及其他辅助驱动杆，扩展可动作范围。
• 对应高重复精度、位置检测。

球式
柱塞

大 ★★ ★★★
• 由于柱塞前端为钢珠，不限制操作方向。
• 在安装面与操作方向偏离时以及直角2轴操作时，更为便利。

触须型
盘簧 小 ★ ★

• 除轴芯方向外，可360°操作。
• 动作力为本公司限位开关中 低，在方向和形状各异的检测时
更为有效。

• 由于驱动杆部吸收过行程，相对公差的容许度也大。

树脂棒 小 ★ ★

• 由于是树脂棒，工件不易受损。
• 除轴芯方向外，可360°操作。
• 动作力为本公司限位开关中 低，在方向和形状各异的检测时
更为有效。

• 由于驱动杆部吸收过行程，相对公差的容许度也大。

钢丝 小 ★ ★

• 由于是钢丝，可调节工件长度，也容易进行弯曲加工。
• 除轴芯方向外，可360°操作。
• 动作力为本公司限位开关中 低，在方向和形状各异的检测时
更为有效。

• 由于驱动杆部吸收过行程，相对公差的容许度也大。

叉式锁定摆杆型

叉式锁定
摆杆

中 ★★ ★★★
• 自旋转可操作至55°的位置，保持90°位置的状态。
• 通过单一挡块可往返动作检测。
• 由于辊位置具有偏差，可操作2个挡块。
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欧姆龙将开关/驱动杆/所需配线方式组合在一起，为您的应用提供理想的开关产品。

*1.对于耐环境型开关，并非所有功能都可进行组合。
*2.有关高密封型开关结构，请参见第39、第40页的高密封的塑封规格。
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WL-N/WL

10A  AC125 250 or 500V
0.8A  DC125V
0.4A  DC250V

1,500

0.1A  AC125V  
0.1A  DC30V  

/

WL
WLG
WLG -S
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/

WL -N
WL -S-N
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WL
WLMG
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/
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WL - -N
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 2

 2

Smartclick

 4
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Smartclick

WL -LE-N
WLG -LE

 
/

WL -LES-N
WLG -LES/

WL -N
WLG/

WL -N
WLG/

WLM -N
WLMG/

WL - LDK13 -N
WLG - LDK13/

WLM -LDK13 -N
WLMG - LDK13/

WL - LDK43 -N
WLG - LDK43/

WL - LD-M1 J-N
WLG - LD-M1 J/

WL - S-M1 J-1-N
WLG - S-M1 J-1/

WLM -LD-M1 J-N
WLMG -LD-M1 J/

WL - LD- GJ-N
WLG - LD- GJ/

WL - S- GJS-N
WLG - S- GJS/

WLM -LD- GJ-N
WLMG -LD- GJ/

WLM -LDK43 -N
WLMG - LDK43/

WL -LD-N
WLG -LD

 
/

WL -LDS-N
WLG -LDS/
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用途示例

●生产线上输送盘的通过检测 ●机床加工台的原点检测（X、Y、Z）

●成型机液压缸的前进后退检测 ●焊接机器人的大臂旋转范围检测

●多层立体停车场升降台的位置检测 ●运输系统的上升/下降 界限检测
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WL-N/WL

型号构成

■型号标准（并非所有组合都可能。详情请垂询欧姆龙代表处。）

WL□-□□□□-N
① ② ③ ④ ⑤

①驱动杆/特性规格 ②内置开关规格

③导管尺寸、接地端子规格

*具有接地端子的型号已通过EN/IEC认证（CE标志对应产品）。

④指示灯规格

⑤摆杆的紧固方式

一般型

标准型 动作显示型 ●标准型 ●保持型

符号 驱动杆类型

CA2 滚珠摆杆（R38mm）

CA2-7 滚珠摆杆（R50mm）

CA2-8 滚珠摆杆（R63mm）

CA12 可调式滚珠摆杆（R25～89mm）

CL 可调式棒式摆杆（25～140mm）

CAL4 可调式棒式摆杆（350～380mm）

CAL5 弹簧棒式摆杆

CA2-2 滚珠摆杆（R38mm）

CA12-2 可调式滚珠摆杆（R25～89mm）

CL-2 可调式棒式摆杆（25～140mm）

CA2-2N 滚珠摆杆（R38mm）

CA12-2N 可调式滚珠摆杆（R25～89mm）

CL-2N 可调式棒式摆杆（25～140mm）

CA32-41 叉式锁定摆杆

CA32-42 叉式锁定摆杆

CA32-43 叉式锁定摆杆

D18 密封顶部柱塞

D28 密封顶部滚珠柱塞

D38 密封顶部球式柱塞

D2 顶部滚珠柱塞

SD 侧面柱塞

SD2 侧面滚珠柱塞

SD3 侧面球式柱塞

NJ 触须（盘簧）

NJ-30 触须（盘簧多圈）

NJ-2 触须（树脂棒）

NJ-S2 触须（钢丝）

符号 规格

- 一般型内置开关

55 高密闭型内置开关

符号
规格

导管尺寸 有无接地端子

- G1/2 无

G1 G1/2

有*
G Pg13.5

Y M20

TS 1/2-14NPT

符号 规格

- 无指示灯

LE 氖灯（AC125～250V）

LD LED（AC/DC10～115V）

符号 规格

- 标准（内六角螺栓）

A 双螺母
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■型号标准（并非所有组合都可能。详情请垂询欧姆龙代表处。）

WL□□-□□□□□□□□
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

①电气额定规格

②驱动杆/特性规格

③内置开关规格

④导管尺寸、接地端子规格

*具有接地端子的型号已通过EN/IEC认证 （CE标志对应产品）。

⑤指示灯规格

⑥摆杆的紧固规格

一般型

符号 规格

— 一般负载型

01 微小负载型

符号 驱动杆类型

G2 滚珠摆杆（R38mm）高灵敏度型

GCA2 滚珠摆杆（R38mm）高精度型

G12 可调式滚珠摆杆（R25～89mm）高灵敏度型

GL 可调式棒式摆杆（25～140mm）高精度型

符号 规格

— 一般型内置开关

55 高密闭型内置开关

符号
规格

导管尺寸 有无接地端子

— G1/2 无

G1 G1/2

有*
G Pg13.5

Y M20

TS 1/2-14NPT

符号 规格

— 无指示灯

LE 氖灯（AC125～250V）

LD LED（AC/DC10～115V）

符号 规格

— 标准（内六角螺栓）

A 双螺母

标准型 动作显示型 ●高灵敏度型 ●高精度型
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WL-N/WL

■型号标准（并非所有组合都可能。详情请垂询欧姆龙代表处。）

WL□-□LD□-N
① ② ③   ④

①驱动杆/特性规格

②内置开关规格

③指示灯规格

④接插件型 配线规格

*1 DC规格的型号已通过EN/IEC认证 （CE标志对应产品）。
*2 接插件端子No，请参照第21页“■接触形式”。
*3 标准的电缆长度为0.3m。其他长度的电缆请垂询欧姆龙代表处。

一般型

符号 驱动杆类型

CA2 滚珠摆杆（R38mm）

D28 密封顶部滚珠柱塞

D2 顶部滚珠柱塞

符号 规格

— 一般型内置开关

55 高密闭型内置开关

符号 规格

LD LED（AC/DC10～115V）

符号
规格

形状 使用电压*1 配线位置 接插件端子No*2
K13A

直出
接插件型

螺钉式（M12）

AC 仅NO NO：③④

K13 DC 仅NO NO：③④

K43A AC NC+NO NC：①②、NO：③④

K43 DC NC+NO NC：①②、NO：③④

-M1J

预制线
接插件型
*3

螺钉式（M12）

DC 仅NO NO：③④

-M1GJ DC 仅NO NO：①④

-M1JB DC 仅NC NC：③②

-AGJ AC NC＋NO NC：①②、NO：③④

-DGJ DC NC＋NO NC：①②、NO：③④

-DK1EJ DC 仅NO NC：②、NO：③④

-M1TJ

Smartclick

DC 仅NO NO：③④

-M1TGJ DC 仅NO NO：①④

-M1TJB DC 仅NC NC：③②

-DTGJ DC NC＋NO NC：①②、NO：③④

-DTK1EJ DC 仅NO NC：②、NO：③④

传感器I/O接插件型 ●标准型
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■型号标准（并非所有组合都可能。详情请垂询欧姆龙代表处。）

WL□□-□LD□
① ② ③ ④ ⑤

①电气额定规格

②驱动杆/特性规格

③内置开关规格

④指示灯规格

⑤接插件型 配线规格

*1 DC规格的型号已通过EN/IEC认证 （CE标志对应产品）。
*2 接插件端子No，请参照第21页“■接触形式”。
*3 标准的电缆长度为0.3m。其他长度的电缆请垂询欧姆龙代表处。

一般型

符号 规格

— 一般负载型

01 微小负载型

符号 驱动杆类型

G2 滚珠摆杆型（R38mm）高灵敏度型

GCA2 滚珠摆杆型（R38mm）高精度型

符号 规格

— 一般型内置开关

55 高密闭型内置开关

符号 规格

LD LED（AC/DC10～115V）

符号
规格

形状 使用电压*1 配线位置 接插件端子No*2

K13A

直出
接插件型

螺钉式（M12）

AC 仅NO NO：③④

K13 DC 仅NO NO：③④

K43A AC NC＋NO NC：①②、NO：③④

K43 DC NC＋NO NC：①②、NO：③④

-M1J *1

预制线
接插件型*3

DC 仅NO NO：③④

-M1GJ *1 DC 仅NO NO：①④

-M1JB DC 仅NC NO：③②

-AGJ03 AC NC＋NO NC：①②、NO：③④

-DGJ03 *1 DC NC＋NO NC：①②、NO：③④

-DK1EJ03 *1 DC 仅NO NC：②、NO：③④

传感器I/O接插件型 ●高灵敏度型 ●高精度型
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WL-N/WL

■型号标准（并非所有组合都可能。详情请垂询欧姆龙代表处。）

WL□-□□□□□□□□-N
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

①驱动杆/特性规格

②耐环境规格

③内置开关规格

④温度规格

*1 不能与耐腐蚀型 （RP）及耐候性型 （P1）一起使用。

⑤高密封规格

⑥导管尺寸、接地端子规格

*2. 具有接地端子的型号已通过EN/IEC认证（CE标志对应产品）。

⑦指示灯规格

*3. 不能与耐腐蚀型（RP）、耐候性型（P1）、耐热型（TH）和耐寒型（TC）
一起使用。

⑧指示灯配线规格

*4. 选择⑤高密封型规格与+⑦指示灯规格时，请务必标记这个符号。

⑨摆杆规格

●标准型耐环境型

符号 驱动杆类型

CA2 滚珠摆杆（R38mm）

CA2-7 滚珠摆杆（R50mm）

CA2-8 滚珠摆杆（R63mm）

CA12 可调式滚珠摆杆（R25～89mm）

CL 可调式棒式摆杆（25～140mm）

CAL4 可调式棒式摆杆（350～380mm）

CAL5 弹簧棒式摆杆

CA2-2 滚珠摆杆（R38mm）

CA12-2 可调式滚珠摆杆（R25～89mm）

CL-2 可调式棒式摆杆（25～140mm）

CA2-2N 滚珠摆杆（R38mm）

CA12-2N 可调式滚珠摆杆（R25～89mm）

CL-2N 可调式棒式摆杆（25～140mm）

CA32-41 叉式锁定摆杆

CA32-42 叉式锁定摆杆

CA32-43 叉式锁定摆杆

D18 密封顶部柱塞

D28 密封顶部滚珠柱塞

D38 密封顶部球式柱塞

D2 顶部滚珠柱塞

SD 侧面柱塞

SD2 侧面滚珠柱塞

SD3 侧面球式柱塞

NJ 触须（盘簧）

NJ-30 触须（盘簧多圈）

NJ-2 触须（树脂棒）

NJ-S2 触须（钢丝）

符号 规格

— 标准

RP 耐腐蚀型

P1 耐候性型

符号 规格

— 一般型内置开关

55 高密闭型内置开关

符号 规格

— 标准（－10～＋80℃）

TH 耐热型（＋5～＋120℃）　*1
TC 耐寒型（－40～＋40℃）　*1

符号 规格

— 无电缆塑封

139 一般型内置开关。带导线。
导管口与外壳均采用塑封。（外壳不可拆卸）

140 高密闭型内置开关。带导线。
导管口、外壳与外壳安装螺钉部均采用塑封。（外壳不可拆卸）

141

导管口、外壳部、头部、外壳安装螺钉部、高密闭型内置开关。
带导线。
头部安装螺钉部采用塑封。（外壳不可拆卸、头部方向不可改
变）
驱动杆的旋转轴部分为双重密封。

145

高密闭型内置开关。带导线。
导管口、外壳与外壳安装螺钉部均采用塑封。
（外壳不可拆卸、头部可在4个方向安装。）
驱动杆的旋转轴部分为双重密封。

RP40
高密闭型内置开关。带导线。
导管口与外壳均采用塑封。（外壳不可拆卸）
SC接插件可拆除，可在电缆上灵活配管。

RP60

高密闭型内置开关。带导线。
导管口、外壳、外壳安装螺钉部与头部安装螺钉部均采用塑封。
（外壳不可拆卸、头部方向不可改变）
橡胶部件由氟橡胶制成。

符号
规格

导管尺寸 有无接地端子

— G1/2 无

G1 G1/2

有*2
G Pg13.5

Y M20

TS 1/2-14NPT

符号 规格

— 无指示灯

LE 氖灯（AC125～250V）　*3
LD LED（AC/DC10～115V）　*3

符号 规格

2 NC侧连接：动作时灯亮　*4
3 NO侧连接：不动作时灯亮　*4

符号 规格

— 标准（内六角螺栓）

A 双螺母
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■型号标准（并非所有组合都可能。详情请垂询欧姆龙代表处。）

WL□□-□□□□□□□□
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

①电气额定规格

②驱动杆/特性规格

③耐环境规格

④内置开关规格

⑤温度规格

*1  不能与耐腐蚀型（RP）及耐候性型（P1）一起使用。

⑥高密封规格

⑦导管尺寸、接地端子规格

*2. 具有接地端子的型号已通过EN/IEC认证 （CE标志对应产品）。

⑧指示灯规格

*3. 不能与耐腐蚀型（RP）、耐候性型（P1）、耐热型（TH）和耐寒型（TC）一
起使用。

⑨指示灯配线规格

*4. 选择⑥高密封型规格+⑧指示灯规格时，请务必标记这个符号。

⑩摆杆的紧固规格

●高灵敏度型 ●高精度型耐环境型

符号 规格

— 一般负载型

01 微小负载型

符号 驱动杆类型

G2 滚珠摆杆（R38mm）高灵敏度型

GCA2 滚珠摆杆（R38mm）高精度型

G12 可调式滚珠摆杆（R25～89mm）高灵敏度型

GL 可调式棒式摆杆（25～140mm）高精度型

符号 规格

— 标准

RP 耐腐蚀型

P1 耐候性型

符号 规格

— 一般型内置开关

55 高密闭型内置开关

符号 规格

— 标准（－10～＋80℃）

TH 耐热型（＋5～＋120℃）　*1

TC 耐寒型（－40～＋40℃）　*1

符号 规格

— 无电缆塑封

139 一般型内置开关。带导线。
导管口与外壳均采用塑封。（外壳不可拆卸）

140 高密闭型内置开关。带导线。
导管口、外壳与外壳安装螺钉部均采用塑封。（外壳不可拆卸）

141

导管口、外壳部、头部、外壳安装螺钉部、高密闭型内置开关。
带导线。
头部安装螺钉部采用塑封。（外壳不可拆卸、头部方向不可改
变）
驱动杆的旋转轴部分为双重密封。

145

高密闭型内置开关。带导线。
导管口、外壳与外壳安装螺钉部均采用塑封。
（外壳不可拆卸、头部可在4个方向安装。）
驱动杆的旋转轴部分为双重密封。

RP40
高密闭型内置开关。带导线。
导管口与外壳均采用塑封。（外壳不可拆卸）
SC接插件可拆除，可在电缆上灵活配管。

RP60

高密闭型内置开关。带导线。
导管口、外壳、外壳安装螺钉部与头部安装螺钉部均采用塑封。
（外壳不可拆卸、头部方向不可改变）
橡胶部件由氟橡胶制成。

符号
规格

导管尺寸 有无接地端子

— G1/2 无

G1 G1/2

有　*2
G Pg13.5

Y M20

TS 1/2-14NPT

符号 规格

— 无指示灯

LE 氖灯（AC125～250V）　*3
LD LED（AC/DC10～115V）　*3

符号 规格

2 NC侧连接：动作时灯亮　*4
3 NO侧连接：不动作时灯亮　*4

符号 规格

— 标准（内六角螺栓）

A 双螺母
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■型号标准（并非所有组合都可能。详情请垂询欧姆龙代表处。）

WL□-□□S□-N
① ② ③    ④

①驱动杆/特性规格

②内置开关规格

③指示灯规格

*1 ④不能与接插件型配线规格一起使用。

④接插件型 配线规格

*2. DC规格的型号已通过EN/IEC认证 （CE标志对应产品）。
*3. 接插件端子No，请参照第21页“■接触形式”。
*4. 标准的电缆长度为0.3m。其他长度的电缆请垂询欧姆龙代表处。

WL□□-□□S□
① ② ③ ④ ⑤

①电气额定规格

②驱动杆/特性规格

③内置开关规格

④指示灯规格

*1 ⑤不能与接插件型配线规格一起使用。

⑤接插件型 配线规格

*2. DC规格的型号已通过EN/IEC认证 （CE标志对应产品）。
*3. 接插件端子No，请参照第21页“■接触形式”。
*4. 标准的电缆长度为0.3m。其他长度的电缆请垂询欧姆龙代表处。

●标准型防溅型

符号 驱动杆类型

CA2 滚珠摆杆（R38mm）

D28 密封顶部滚珠柱塞

符号 规格

— 一般型内置开关

55 高密闭型内置开关

符号 规格

LE 氖灯（AC125～250V）　*1
LD LED（AC/DC10～115V）

符号
规格

形状 使用电压　*2 配线位置 接插件端子No　*3
— 螺钉紧固端子型 ―― ―― ――

-M1J-1

预制线
接插件型 *4

螺钉式（M12）

DC 仅NO NO：③④

-M1GJ-1 DC 仅NO NO：①④

-DGJS DC NC＋NO NC：①②、NO：③④

-DTGJS Smartclick DC NC＋NO NC：①②、NO：③④

●高灵敏度型 ●高精度型防溅型

符号 规格

— 一般负载型

01 微小负载型

符号 驱动杆类型

G2 滚珠摆杆型（R38）高灵敏度型

GCA2 滚珠摆杆型（R38）高精度型

符号 规格

— 一般型内置开关

55 高密闭型内置开关

符号 规格

LE 氖灯（AC125～250V）　*1
LD LED（AC/DC10～115V）

符号
规格

形状 使用电压*2 配线位置 接插件端子No*3

—― 螺钉紧固端子型 ―― ―― ――

-M1J -1
预制线
接插件型 *4 螺钉式（M12）

DC 仅NO NO：③④

-M1GJ -1 DC 仅NO NO：①④

-DGJS03 DC NC＋NO NC：①②、NO：③④
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■型号标准（并非所有组合都可能。详情请垂询欧姆龙代表处。）

WLM□-LD□-N
    ①   ② ③

①驱动杆/特性规格

②指示灯规格

③接插件型 配线规格

*1. 接插件端子No，请参照第21页“■接触形式”。
*2. 标准的电缆长度为0.3m。其他长度的电缆请垂询欧姆龙代表处。

WLM□-LD□
    ①   ② ③

①驱动杆/特性规格

②指示灯规格

③接插件型 配线规格

*1. 接插件端子No，请参照第21页“■接触形式”。
*2. 标准的电缆长度为0.3m。其他长度的电缆请垂询欧姆龙代表处。

符号 驱动杆类型

CA2 滚珠摆杆（R38mm）

符号 规格

LD LED（AC/DC10～115V）

符号
规格

形状 使用电压 配线位置 接插件端子No*1

— 螺钉紧固端子型 ―― ―― ――

K13A

直出接插件型 螺钉式（M12）

AC 仅NO NO：③④

K13 DC 仅NO NO：③④

K43A AC NC+NO NC：①②、NO：③④

K43 DC NC+NO NC：①②、NO：③④

-M1J

预制线接插件型　*2

螺钉式（M12）

DC 仅NO NO：③④

-AGJ AC NC+NO NC：①②、NO：③④

-DGJ DC NC+NO NC：①②、NO：③④

-M1TJ
Smartclick

DC 仅NO NO：③④

-DTGJ DC NC+NO NC：①②、NO：③④

符号 驱动杆类型

G2 滚珠摆杆（R38mm）高灵敏度型

GCA2 滚珠摆杆（R38mm）高精度型

符号 规格

LD LED（AC/DC10～115V）

符号
规格

形状 使用电压 配线位置 接插件端子No *1

— 螺钉紧固端子型 —― ―― ――

K13A

直出接插件型

螺钉式（M12）

AC 仅NO NO：③④

K13 DC 仅NO NO：③④

K43A AC NC+NO NC：①②、NO：③④

K43 DC NC+NO NC：①②、NO：③④

-M1J 

预制线接插件型　*2

DC 仅NO NO：③④

-AGJ03 AC NC+NO NC：①②、NO：③④

-DGJ03 DC NC+NO NC：①②、NO：③④

●标准型长寿命型

●高灵敏度型 ●高精度型长寿命型
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WL-N/WL

种类

旋转摆杆型

●标准型

●高灵敏度型

●高精度型

柱塞型

●标准型

触须型

●标准型

叉式锁定摆杆型

●保持型

一般型

驱动杆类型
滚珠摆杆 R38 滚珠摆杆 R50 滚珠摆杆R63

预行程（PT） 型号 型号 型号

15±5° 　WLCA2-N 　WLCA2-7-N 　WLCA2-8-N
25±5° 　WLCA2-2-N ――― ―――

MAX20° 　WLCA2-2N-N ――― ―――

驱动杆类型
可调式滚珠摆杆

可调式棒式摆杆
25～140mm

可调式棒式摆杆
350～380mm

弹簧棒式摆杆

预行程（PT） 型号 型号 型号 型号

15±5° 　WLCA12-N 　WLCL-N 　WLCAL4-N 　WLCAL5-N
25±5° 　WLCA12-2-N 　WLCL-2-N ――― ―――

MAX20° 　WLCA12-2N-N 　WLCL-2N-N ――― ―――

驱动杆类型
滚珠摆杆 R38 可调式滚珠摆杆

可调式棒式摆杆
25～140mm

负载条件 型号 型号 型号

一般负载 　WLG2 　WLG12 　WLGL
微小负载 　WL01G2 　WL01G12 　WL01GL

驱动杆类型
滚珠摆杆 R38

负载条件 型号

一般负载 　WLGCA2
微小负载 　WL01GCA2

驱动杆类型
密封顶部柱塞 密封顶部滚珠柱塞 密封顶部球式柱塞 顶部滚珠柱塞

预行程（PT） 型号 型号 型号 型号

MAX1.7mm 　WLD18-N 　WLD28-N 　WLD38-N 　WLD2-N

驱动杆类型
侧面柱塞 侧面滚珠柱塞 侧面球式柱塞

预行程（PT） 型号 型号 型号

MAX2.8mm 　WLSD-N 　WLSD2-N 　WLSD3-N

驱动杆类型
盘簧         
（弹簧直径：ø6.5）

盘簧                        
（弹簧直径：ø4.8）

预行程（PT） 型号 型号

20±10mm 　WLNJ-N 　WLNJ-30-N

驱动杆类型
树脂棒                
（树脂棒直径：ø8）

钢丝                  
（钢丝直径：ø1）

预行程（PT） 型号 型号

40±20mm 　WLNJ-2-N 　WLNJ-S2-N

驱动杆类型
叉式锁定摆杆 叉式锁定摆杆 叉式锁定摆杆 叉式锁定摆杆

预行程（PT） 型号 型号 型号 型号

MAX55° 　WLCA32-41-N 　WLCA32-42-N 　WLCA32-43-N 　WLCA32-44-N

标准型
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旋转摆杆型

●标准型

●高灵敏度型

●高精度型

叉式锁定摆杆型

●保持型

*出厂设置为“不动作时灯亮” （NO连接）。将灯座旋转180°可将设定更改为动作时灯亮 （NC连接）。

一般型

驱动杆类型
滚珠摆杆 R38 滚珠摆杆 R50 滚珠摆杆R63

指示灯* 预行程（PT） 型号 型号 型号

氖灯

15±5° 　WLCA2-LE-N 　WLCA2-7LE-N 　WLCA2-8LE-N
25±5° 　WLCA2-2LE-N ――― ―――

MAX20° 　WLCA2-2NLE-N ――― ―――

LED
15±5° 　WLCA2-LD-N 　WLCA2-7LD-N 　WLCA2-8LD-N
25±5° 　WLCA2-2LD-N ――― ―――

MAX20° 　WLCA2-2NLD-N ――― ―――

驱动杆类型
可调式滚珠摆杆

可调式棒式摆杆
25～140mm

可调式棒式摆杆
350～380mm

弹簧棒式摆杆

指示灯* 预行程（PT） 型号 型号 型号 型号

氖灯

15±5° 　WLCA12-LE-N 　WLCL-LE-N 　WLCAL4-LE-N 　WLCAL5-LE-N
25±5° 　WLCA12-2LE-N 　WLCL-2LE-N ――― ―――

MAX20° 　WLCA12-2NLE-N 　WLCL-2NLE-N ――― ―――

LED
15±5° 　WLCA12-LD-N 　WLCL-LD-N 　WLCAL4-LD-N 　WLCAL5-LD-N
25±5° 　WLCA12-2LD-N 　WLCL-2LD-N ――― ―――

MAX20° 　WLCA12-2NLD-N 　WLCL-2NLD-N ――― ―――

驱动杆类型
滚珠摆杆 R38

指示灯* 预行程（PT） 型号

氖灯
10°

　WLG2-LE
LED 　WLG2-LD

驱动杆类型
可调式滚珠摆杆

可调式棒式摆杆
25～140mm

指示灯* 预行程（PT） 型号 型号

氖灯 10° 　WLG12-LE 　WLGL-LE
LED 　WLG12-LD 　WLGL-LD

驱动杆类型
滚珠摆杆 R38

指示灯* 预行程（PT） 型号

氖灯
5°

　WLGCA2-LE
LED 　WLGCA2-LD

驱动杆类型
叉式锁定摆杆 叉式锁定摆杆 叉式锁定摆杆

指示灯* 预行程（PT） 型号 型号 型号

氖灯 MAX55° 　WLCA32-41LE-N 　WLCA32-42LE-N 　WLCA32-43LE-N
LED 　WLCA32-41LD-N ――― 　WLCA32-43LD-N

动作显示型

-1°
+2°

-1°
+2°

-0°
+2°
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WL-N/WL

柱塞型

●标准型

触须型

●标准型

*出厂设置为“不动作时灯亮” （NO连接）。将灯座旋转180°可将设定更改为动作时灯亮 （NC连接）。

驱动杆类型
密封顶部柱塞 密封顶部滚珠柱塞 密封顶部球式柱塞 顶部滚珠柱塞

指示灯* 预行程（PT） 型号 型号 型号 型号

氖灯 MAX1.7mm 　WLD18-LE-N 　WLD28-LE-N 　WLD38-LE-N 　WLD2-LE-N
LED 　WLD18-LD-N 　WLD28-LD-N 　WLD38-LD-N 　WLD2-LD-N

驱动杆类型
侧面柱塞 侧面滚珠柱塞 侧面球式柱塞

指示灯* 预行程（PT） 型号 型号 型号

氖灯 MAX2.8mm 　WLSD-LE-N 　WLSD2-LE-N 　WLSD3-LE-N
LED 　WLSD-LD-N 　WLSD2-LD-N 　WLSD3-LD-N

驱动杆类型
盘簧         
（弹簧直径：ø6.5）

盘簧            
（弹簧直径：ø4.8）

指示灯* 预行程（PT） 型号 型号

氖灯 20±10mm 　WLNJ-LE-N 　WLNJ-30LE-N
LED 　WLNJ-LD-N 　WLNJ-30LD-N

驱动杆类型
树脂棒                 
（树脂棒直径：ø8）

钢丝               
（钢丝直径：ø1）

指示灯* 预行程（PT） 型号 型号

氖灯 40±20mm 　WLNJ-2LE-N 　WLNJ-S2LE-N
LED 　WLNJ-2LD-N 　WLNJ-S2LD-N
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直出接插件型

●标准型

●高灵敏度型

●高精度型

注：出厂设置为“不动作时灯亮” （NO连接）。将灯座旋转180°可将设定更改为动作时灯亮 （NC连接）。
（但是， 4芯类型不能切换至动作时灯亮 （NC连接）。）

一般型 价格请垂询欧姆龙代表处。

驱动杆类型
滚珠摆杆 R38

接插件形状 内置开关规格 使用电压 配线规格 接插件端子No 预行程（PT） 型号

螺钉式

一般型

AC
仅NO 2芯 NO③④

15±5°

　WLCA2-LDK13A-N

NC＋NO　4芯
NC ①②　
NO③④

　WLCA2-LDK43A-N

DC
仅NO 2芯 NO③④ 　WLCA2-LDK13-N

NC＋NO　4芯
NC ①②　
NO ③④

　WLCA2-LDK43-N

高密闭型 DC
仅NO 2芯 NO③④ 　WLCA2-55LDK13-N

NC＋NO　4芯
NC ①②　
NO ③④

　WLCA2-55LDK43-N

驱动杆类型
密封顶部滚珠柱塞

接插件形状 内置开关规格 使用电压 配线规格 接插件端子No 预行程（PT） 型号

螺钉式

一般型

DC

仅NO 2芯 NO③④

MAX1.7mm

　WLD28-LDK13-N

NC＋NO　4芯
NC ①②　
NO ③④

　WLD28-LDK43-N

高密闭型

仅NO 2芯 NO③④ 　WLD28-55LDK13-N

NC＋NO　4芯
NC ①②　
NO ③④

　WLD28-55LDK43-N

驱动杆类型
滚珠摆杆 R38

接插件形状 内置开关规格 使用电压 配线规格 接插件端子No 预行程（PT） 型号

螺钉式

一般型

DC

仅NO 2芯 NO③④

10°

　WLG2-LDK13

NC＋NO　4芯
NC ①②　
NO ③④

　WLG2-LDK43

高密闭型

仅NO 2芯 NO③④ 　WLG2-55LDK13

NC＋NO　4芯
NC ①②　
NO ③④

　WLG2-55LDK43

驱动杆类型
滚珠摆杆 R38

接插件形状 内置开关规格 使用电压 配线规格 接插件端子No 预行程（PT） 型号

螺钉式

一般型

DC

仅NO 2芯 NO③④

5°

　WLGCA2-LDK13

NC＋NO　4芯
NC ①②　
NO ③④

　WLGCA2-LDK43

高密闭型

仅NO 2芯 NO③④ 　WLGCA2-55LDK13

NC＋NO　4芯
NC ①②　
NO ③④

　WLGCA2-55LDK43

传感器I/O接插件型

-1°
+2°

0°
+2°
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WL-N/WL

预制线接插件型

●标准型

●高灵敏度型

●高精度型

* 标准的预制线接插件型电缆的长度为0.3m。其他长度的电缆请垂询欧姆龙代表处。
注：出厂设置为“不动作时灯亮” （NO连接）。将灯座旋转180°可将设定更改为动作时灯亮 （NC连接）。

（但是， 3芯、 4芯类型不能切换至动作时灯亮 （NC连接）。）

驱动杆类型
滚珠摆杆 R38

接插件形状 内置开关规格 使用电压 配线规格 接插件端子No 预行程（PT） 型号

螺钉式*

一般型

DC

仅NO 2芯
NO③④

15±5°

　WLCA2-LD-M1J-N

NO①④ 　WLCA2-LD-M1GJ-N

仅NC 2芯 NC ③② 　WLCA2-LD-M1JB-N

NC＋NO　4芯
NC ①②　
NO ③④

　WLCA2-LD-DGJ-N

仅NO 3芯
NO ③④　
NC ②

　WLCA2-LD-DK1EJ-N

高密闭型

仅NO 2芯
NO③④ 　WLCA2-55LD-M1J-N

NO①④ 　WLCA2-55LD-M1GJ-N

仅NC 2芯 NC ③② 　WLCA2-55LD-M1JB-N

NC＋NO　4芯
NC ①②　
NO ③④

　WLCA2-55LD-DGJ-N

仅NO 3芯
NO ③④　
NC ②

　WLCA2-55LD-DK1EJ-N

驱动杆类型
密封顶部滚珠柱塞

接插件形状 内置开关规格 使用电压 配线规格 接插件端子No 预行程（PT） 型号

螺钉式*

一般型

DC

仅NO 2芯
NO③④

MAX1.7mm

　WLD28-LD-M1J-N

NO①④ 　WLD28-LD-M1GJ-N

NC＋NO　4芯
NC ①②　
NO ③④

　WLD28-LD-DGJ-N

仅NO 3芯
NO ③④　
NC ②

　WLD28-LD-DK1EJ-N

高密闭型

仅NO 2芯
NO③④ 　WLD28-55LD-M1J-N

NO①④ 　WLD28-55LD-M1GJ-N

仅NC 2芯 NC ③② 　WLD28-55LD-M1JB-N

仅NO 3芯
NO ③④　
NC ②

　WLD28-55LD-DK1EJ-N

驱动杆类型
滚珠摆杆 R38

接插件形状 内置开关规格 使用电压 配线规格 接插件端子No 预行程（PT） 型号

螺钉式*

一般型

DC

仅NO 2芯 NO③④

10°

　WLG2-LDK13

NC＋NO　4芯
NC ①②　
NO ③④

　WLG2-LDK43

高密闭型

仅NO 2芯 NO③④ 　WLG2-55LDK13

NC＋NO　4芯
NC ①②　
NO ③④

　WLG2-55LDK43

驱动杆类型
滚珠摆杆 R38

接插件形状 内置开关规格 使用电压 配线规格 接插件端子No 预行程（PT） 型号

螺钉式*

一般型

DC

仅NO 2芯 NO③④

5°

　WLGCA2-LDK13

NC＋NO　4芯
NC ①②　
NO ③④

　WLGCA2-LDK43

高密闭型

仅NO 2芯 NO③④ 　WLGCA2-55LDK13

NC＋NO　4芯
NC ①②　
NO ③④

　WLGCA2-55LDK43

-1°
+2°

0°
+2°
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■接触形式

直出接插件型/预制线接插件型

无动作指示灯

注：动作指示灯电路的漏电流可能会导致负载误动作（负载保持ON）。请确认负载的动作电流大于漏电流。应对措施请参考本公司网站（www.fa.omron.com.cn）中的
技术指南。

*1. 不动作时灯亮指的是驱动杆在自由状态下动作指示灯灯亮，驱动杆旋转或被按下，限位开关的接点接触NO侧时灯灭的情况。
*2. “定位部”的位置非固定。使用L型接插件时可能会发生妨碍，所以请使用直线型。

配线规格

螺钉紧固端子型

无动作指示灯

13（NO）

12（NC）

14（NO）

11（NC）

Za
3（NO）

2（NC）

（NO）4

（NC）1

Za

●标准型 ●高灵敏度型 ●高精度型

有动作指示灯（不动作时灯亮）*1

13 NO

12 NC

14 NO

11 NC

Za
3 NO

2 NC

NO 4

NC 1

Za

●标准型 ●高灵敏度型 ●高精度型

②

③

④

①

②

③

④

①

〈AC用〉 〈DC用〉

NONCNCNO

4 3

4

2

1 2 3

NONCNCNO

4 3

4 1

3 2

4

2

4 1 2 3

AC DC
Za Za

No

No

4

NONCNCNO

4 3

4

2

1 2 3

NONCNCNO

4 3

3

4

4

1

3 2

2

4

2

4

3

1 2 3

AC DC
Za Za

No

No

4

NONCNCNO NONCNCNO

AC DC
Za Za

4 3

4

2

1 2 3
4 3

4 1

3 2

4

2

4 1 2 3

No

No

4

NONCNCNO NONCNCNO

AC DC
Za Za

4 3

4

2

1 2 3

4 3

3

4

4

1

3 2

2

4

2

4

3

1 2 3

No

No

4

●标准型

●标准型 ●高灵敏度型 ●高精度型

●高灵敏度型 ●高精度型

●标准型 ●高灵敏度型 ●高精度型

有动作指示灯（不动作时灯亮）*1

定位部*2 定位部*2

〈接插件端子配置图〉
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WL-N/WL

●连接传感器I/O接插件电缆　插座

注：上述以外产品的详细规格，请参照XS2 圆型防水接插件（M12螺钉式）或者XS5型圆型防水接插件（M12 Smartclick）」的产品样本。

■外形尺寸（单位：mm）

XS2F-□421-□□0-□
XS2F-D421-□D0

（接线图）

类型 电压规格 芯数 电缆长度 型号 适用限位开关型号

M12　螺钉式（直线型）

AC

2
2m 　XS2F-A421-DB0-F

　WL□-□K13A-N
5m 　XS2F-A421-GB0-F

4
2m 　XS2F-A421-D90-F 　WL□-□K43A-N

　WL□-□-AGJ-N5m 　XS2F-A421-G90-F

DC

2

2m 　XS2F-D421-DD0 　WL□-□K13-N
　WL□-□-M1J-N5m 　XS2F-D421-GD0

2m 　XS2F-D421-DA0-F
　WL□-□-M1GJ□-N

5m 　XS2F-D421-GA0-F

4
2m 　XS2F-D421-D80-F 　WL□-□K43-N

　WL□-□-M1JB-N
　WL□-□-DGJ-N

5m 　XS2F-D421-G80-F

M12　Smartclick（直线型）

DC 4

2m 　XS5F-D421-D80-F
　WL□-□-M1TJ-N
　WL□-□-M1TJB-N

5m 　XS5F-D421-G80-F

电压规格
2芯型 4芯型

型号 接线图 型号 接线图

AC 　XS2F-A421-DB0-F
　XS2F-A421-GB0-F

　XS2F-A421-D90-F
　XS2F-A421-G90-F

DC

　XS2F-D421-DD0
　XS2F-D421-GD0

　XS2F-D421-D80-F
　XS2F-D421-G80-F

　XS2F-D421-DA0-F
　XS2F-D421-GA0-F

φ6

φ14.9

50
30 5

40.7
L

DC用 AC用

1
2
3
4

No.

1
2
3
4

No.

1
2
3
4

No.

1
2
3
4

No.

（接线图）

电压规格
4芯型

型号 接线图

DC 　XS5F-D421-D80-F
　XS5F-D421-G80-F

1
2
3
4

No.

XS5F-D421-□80-F

6
40.7

L

50

30

14.9

5
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旋转摆杆型

●标准型

*高密封型的电缆长度为5m（标准）。

●高灵敏度型

*高密封型的电缆长度为5m（标准）。

●高精度型

*高密封型的电缆长度为5m（标准）。

耐环境型 价格请垂询欧姆龙代表处。

驱动杆类型 滚珠摆杆 R38 可调式滚珠摆杆
可调式棒式摆杆
25～140mm

内置开关规格 型号 型号 型号

高密闭型

　WLCA2-55-N 　WLCA12-55-N 　WLCL-55-N

　WLCA2-255-N ――― ―――

　WLCA2-2N55-N ――― ―――

高密封型
*

塑封端子型-139型

　WLCA2-139-N 　WLCA12-139-N 　WLCL-139-N

　WLCA2-2139-N ――― ―――

　WLCA2-2N139-N ――― ―――

塑封端子型-140型

　WLCA2-140-N 　WLCA12-140-N 　WLCL-140-N
――― ――― ―――

　WLCA2-2N140-N ――― ―――

塑封端子型-141型

　WLCA2-141-N 　WLCA12-141-N ―――

――― ――― ―――

――― ――― ―――

耐冷却剂型

　WLCA2-RP60-N 　WLCA12-RP60-N 　WLCL-RP60-N

　WLCA2-2RP60-N ――― ―――

――― ――― ―――

耐热型

　WLCA2-TH-N 　WLCA12-TH-N 　WLCL-TH-N

　WLCA2-2TH-N 　WLCA12-2TH-N 　WLCL-2TH-N

　WLCA2-2NTH-N 　WLCA12-2NTH-N 　WLCL-2NTH-N

耐寒型

　WLCA2-TC-N 　WLCA12-TC-N 　WLCL-TC-N

　WLCA2-2TC-N 　WLCA12-2TC-N 　WLCL-2TC-N

　WLCA2-2NTC-N 　WLCA12-2NTC-N 　WLCL-2NTC-N

耐腐蚀型 　WLCA2-RP-N 　WLCA12-RP-N 　WLCL-RP-N

耐候性型 　WLCA2-P1-N 　WLCA12-P1-N 　WLCL-P1-N

驱动杆类型 滚珠摆杆 R38 可调式滚珠摆杆
可调式棒式摆杆
25～140mm

内置开关规格 型号 型号 型号

高密闭型 　WLG2-55 ――― ―――

高密封型
*

塑封端子型-139型 　WLG2-139 ――― ―――

塑封端子型-140型 　WLG2-140 ――― ―――

塑封端子型-141型 　WLG2-141 ――― ―――

耐冷却剂型 　WLG2-RP60 ――― ―――

耐热型 　WLG2-TH 　WLG12-TH WLGL-TH

耐寒型 　WLG2-TC 　WLG12-TC WLGL-TC

耐腐蚀型 　WLG2-RP 　WLG12-RP WLGL-RP

耐候性型 　WLG2-P1 　WLG12-P1 WLGL-P1

驱动杆类型 滚珠摆杆 R38

内置开关规格 型号

高密闭型 　WLGCA2-55

高密封型
*

塑封端子型-139型 　WLGCA2-139

塑封端子型-140型 　WLGCA2-140

塑封端子型-141型 　WLGCA2-141

耐冷却剂型 　WLGCA2-RP60

耐热型 　WLGCA2-TH

耐寒型 　WLGCA2-TC

耐腐蚀型 　WLGCA2-RP

耐候性型 ―――
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柱塞型

●标准型

*高密封型的电缆长度为5m（标准）。

触须型

●标准型

*高密封型的电缆长度为5m（标准）。

驱动杆类型 密封顶部滚珠柱塞 顶部滚珠柱塞 侧面柱塞 侧面滚珠柱塞

内置开关规格 型号 型号 型号 型号

高密闭型 　WLD28-55-N 　WLD2-55-N 　WLSD-55-N 　WLSD2-55-N

高密封型
*

塑封端子型-139型 　WLD28-139-N 　WLD2-139-N 　WLSD-139-N 　WLSD2-139-N

塑封端子型-140型 　WLD28-140-N ――― ――― 　WLSD2-140-N

耐冷却剂型 　WLD28-RP60-N 　WLD2-RP60-N 　WLSD-RP60-N 　WLSD2-RP60-N

耐热型 　WLD28-TH-N 　WLD2-TH-N 　WLSD-TH-N 　WLSD2-TH-N

耐寒型 　WLD28-TC-N ――― 　WLSD-TC-N 　WLSD2-TC-N

耐腐蚀型 　WLD28-RP-N ――― 　WLSD-RP-N 　WLSD2-RP-N

驱动杆类型
盘簧                      
（弹簧直径：ø6.5）

树脂棒       　     
（树脂棒直径：ø8）

内置开关规格 型号 型号

高密闭型 　WLNJ-55-N 　WLNJ-255-N

高密封型
*

塑封端子型-139型 　WLNJ-139-N 　WLNJ-2139-N

塑封端子型-140型 　WLNJ-140-N 　WLNJ-2140-N

耐冷却剂型 　WLNJ-RP60-N 　WLNJ-2RP60-N

耐热型 　WLNJ-TH-N ―――

耐寒型 　WLNJ-TC-N ―――

耐腐蚀型 　WLNJ-RP-N 　WLNJ-2RP-N
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旋转摆杆型

●标准型

●高灵敏度型

●高精度型

*出厂设置为“不动作时灯亮” （NO连接）。将灯座旋转180°可将设定更改为动作时灯亮 （NC连接）。
（但，高密封型不可更换灯座。）

耐环境型 价格请垂询欧姆龙代表处。

驱动杆类型 滚珠摆杆 R38 可调式滚珠摆杆
可调式棒式摆杆
25～140mm

内置开关规格 指示灯* 配线规格 型号 型号 型号

高密闭型

氖灯

NO连接 　WLCA2-55LE-N 　WLCA12-55LE-N ―――

NO连接 　WLCA2-255LE-N ――― ―――

NO连接 　WLCA2-2N55LE-N ――― ―――

LED

NO连接 　WLCA2-55LD-N 　WLCA12-55LD-N 　WLCL-55LD-N

NO连接 　WLCA2-255LD-N ――― ―――

NO连接 　WLCA2-2N55LD-N ――― ―――

高密封型

塑封端子型
-139型

LED

NC连接 　WLCA2-139LD2-N ――― ―――

NO连接 　WLCA2-139LD3-N ――― ―――

NC连接 　WLCA2-2139LD2-N ――― ―――

NO连接 　WLCA2-2139LD3-N ――― ―――

塑封端子型
-141型

NC连接 　WLCA2-141LD2-N ――― ―――

NO连接 　WLCA2-141LD3-N ――― ―――

耐冷却剂型

NC连接 　WLCA2-RP60LD2-N ――― ―――

NO连接 　WLCA2-RP60LD3-N ――― ―――

NC连接 　WLCA2-2RP60LD2-N ――― ―――

NO连接 　WLCA2-2RP60LD3-N ――― ―――

驱动杆类型 滚珠摆杆 R38

内置开关规格 指示灯* 配线规格 型号

高密闭型
氖灯 NO连接 　WLG2-55LE

LED NO连接 　WLG2-55LD

高密封型

塑封端子型
-139型

LED

NC连接 ―――

NO连接 　WLG2-139LD3

塑封端子型
-140型

NC连接 　WLG2-140LD2

NO连接 　WLG2-140LD3

塑封端子型
-141型

NC连接 　WLG2-141LD2

NO连接 　WLG2-141LD3

耐冷却剂型
NC连接 　WLG2-RP60LD2

NO连接 　WLG2-RP60LD3

驱动杆类型 滚珠摆杆 R38

内置开关规格 指示灯* 配线规格 型号

高密闭型
氖灯 NO连接 　WLGCA2-55LE

LED NO连接 　WLGCA2-55LD

高密封型

塑封端子型
-139型

LED

NC连接 　WLGCA2-139LD2

NO连接 　WLGCA2-139LD3

塑封端子型
-140型

NC连接 　WLGCA2-140LD2

NO连接 　WLGCA2-140LD3

塑封端子型
-141型

NC连接 ―――

NO连接 　WLGCA2-141LD3

耐冷却剂型
NC连接 　WLGCA2-RP60LD2

NO连接 　WLGCA2-RP60LD3

动作显示型
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柱塞型

●标准型

*出厂设置为“不动作时灯亮” （NO连接）。将灯座旋转180°可将设定更改为动作时灯亮 （NC连接）。

触须型

●标准型

*出厂设置为“不动作时灯亮” （NO连接）。将灯座旋转180°可将设定更改为动作时灯亮 （NC连接）。

驱动杆类型 密封顶部滚珠柱塞 顶部滚珠柱塞 侧面柱塞 侧面滚珠柱塞

内置开关
规格

指示灯* 配线规格 型号 型号 型号 型号

高密闭型
氖灯 NO连接 　WLD28-55LE-N 　WLD2-55LE-N ――― ―――

LED NO连接 　WLD28-55LD-N 　WLD2-55LD-N 　WLSD-55LD-N 　WLSD2-55LD-N

驱动杆类型
盘簧                     
（弹簧直径：ø6.5）

树脂棒            　   
（树脂棒直径：ø8）

内置开关
规格

指示灯* 配线规格 型号 型号

高密闭型
氖灯 NO连接 ――― ―――

LED NO连接 　WLNJ-55LD-N 　WLNJ-255LD-N



 WL-N/WL

27400-820-4535 www.fa.omron.com.cn

●标准型

●高灵敏度型

●高精度型

*出厂设置为“不动作时灯亮” （NO连接）。将灯座旋转180°可将设定更改为动作时灯亮 （NC连接）。

防溅型

驱动杆类型
滚珠摆杆 R38

密封顶部滚珠柱塞

双螺母摆杆 内六角摆杆

指示灯* 型号 型号 型号

氖灯 　WLCA2-LEAS-N 　WLCA2-LES-N 　WLD28-LES-N

LED 　WLCA2-LDAS-N 　WLCA2-LDS-N 　WLD28-LDS-N

驱动杆类型
滚珠摆杆 R38

双螺母摆杆 内六角摆杆

指示灯* 型号 型号

氖灯 　WLG2-LEAS 　WLG2-LES 

LED 　WLG2-LDAS 　WLG2-LDS

驱动杆类型
滚珠摆杆 R38

双螺母摆杆 内六角摆杆

指示灯* 型号 型号

氖灯 ――― 　WLGCA2-LES

LED ――― 　WLGCA2-LDS
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●标准型

*1. 出厂设置为“不动作时灯亮” （NO连接）。将灯座旋转180°可将设定更改为动作时灯亮 （NC连接）。
（但是， 4芯类型不能切换至动作时灯亮 （NC连接）。）

*2. 带0.3m电缆

●高灵敏度型 ●高精度型

*1. 出厂设置为“不动作时灯亮” （NO连接）。将灯座旋转180°可将设定更改为动作时灯亮 （NC连接）。
（但是， 4芯类型不能切换至动作时灯亮 （NC连接）。）

*2. 带0.3m电缆

长寿命型

驱动杆类型 指示灯*1 使用电压 配线规格
接插件
端子No

型号

LED

AC/DC —— —— 　WLMCA2-LD-N

AC
2芯 NO③④ 　WLMCA2-LDK13A-N

4芯
NC ①②
NO ③④

　WLMCA2-LDK43A-N

DC
2芯 NO③④ 　WLMCA2-LDK13-N

4芯
NC ①②
NO ③④

　WLMCA2-LDK43-N

DC

2芯 NO③④ 　WLMCA2-LD-M1J-N

4芯
NC ①②
NO ③④

　WLMCA2-LD-DGJ-N

驱动杆类型 指示灯*1 使用电压 配线规格
接插件
端子No

高灵敏度型 高精度型

型号 型号

LED

AC/DC —— —— 　WLMG2-LD 　WLMGCA2-LD

AC
2芯 NO③④ 　WLMG2-LDK13A 　WLMGCA2-LDK13A

4芯
NC ①②
NO ③④

　WLMG2-LDK43A 　WLMGCA2-LDK43A

DC
2芯 NO③④ 　WLMG2-LDK13 　WLMGCA2-LDK13

4芯
NC ①②
NO ③④

　WLMG2-LDK43 　WLMGCA2-LDK43

DC

2芯 NO③④ 　WLMG2-LD-M1J 　WLMGCA2-LD-M1J

4芯
NC ①②
NO ③④

　WLMG2-LD-DGJ03 ―――

滚珠摆杆型
螺钉紧固端子型

滚珠摆杆型
直出接插件型

滚珠摆杆型
预制线
接插件型*2

滚珠摆杆型
螺钉紧固端子型

滚珠摆杆型
直出接插件型

滚珠摆杆型
预制线
接插件型*2
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■单品部件
无摆杆本体/头部单品/驱动杆单品

*驱动杆为WL和WL-N通用。

*驱动杆为WL和WL-N通用。

一般型

驱动杆
类型

动作特性 成套型号
无摆杆本体

头部单品
（带驱动杆）

驱动杆单品 *

型号 型号 型号

滚珠
摆杆型

标准型

WLCA2-N 　WLRCA2-N 　WL-1H1100-N

　WL-1A100
WLCA2-2-N 　WLRCA2-2-N 　WL-3H1100-N

WLCA2-2N-N 　WLRCA2-2N-N 　WL-1H1100-N

高灵敏度型 WLG2 　WLRG2 　WL-2H1100

可调式滚珠
摆杆型

标准型

WLCA12-N 　WLRCA2-N 　WL-1H2100-N

　WL-2A100
WLCA12-2-N 　WLRCA2-2-N 　WL-3H2100-N

WLCA12-2N-N 　WLRCA2-2N-N 　WL-1H2100-N

高灵敏度型 WLG12 　WLRG2 　WL-2H2100

可调式棒式
摆杆型

标准型

WLCL-N 　WLRCL-N 　WL-4H4100-N

　WL-4A100
WLCL-2-N 　WLRCA2-2-N 　WL-3H4100-N

WLCL-2N-N 　WLRCA2-2N-N 　WL-1H4100-N

高灵敏度型 WLGL 　WLRG2 　WL-2H4100

叉式锁定
摆杆型

保持型

WLCA32-41-N

　WLRCA32-N

　WL-5H5100-N 　WL-5A100

WLCA32-42-N 　WL-5H5102-N 　WL-5A102

WLCA32-43-N 　WL-5H5104-N 　WL-5A104

WLCA32-44-N 　WL-5H5104-N 　WL-5A104

顶部
柱塞型

标准型

WLD18-N

―――

　WL-7H100-N ―――

WLD28-N 　WL-7H400-N ―――

WLD38-N 　WL-7H300-N ―――

侧面
柱塞型

标准型

WLSD-N

―――

　WL-8H100-N ―――

WLSD2-N 　WL-8H200-N ―――

WLSD3-N 　WL-8H300-N ―――

触须型 标准型

WLNJ-N

―――

　WL-9H100-N ―――

WLNJ-30-N 　WL-9H200-N ―――

WLNJ-2-N 　WL-9H300-N ―――

WLNJ-S2-N 　WL-9H400-N ―――

防溅型

驱动杆类型 摆杆规格 项目 成套型号
无摆杆本体

头部单品
（带驱动杆）

驱动杆单品 *

型号 型号 型号

滚珠
摆杆型

内六角
摆杆

标准型
　WLCA2-LES-N 　WLRCA2-LES-N

――― 　WL-1A103S　WLCA2-LDS-N 　WLRCA2-LDS-N

高灵敏度 　WLG2-LDS 　WLRG2-LDS

双螺母
摆杆

标准型
　WLCA2-LEAS-N 　WLRCA2-LES-N

――― 　WL-1A105S　WLCA2-LDAS-N 　WLRCA2-LDS-N

高灵敏度 　WLG2-LDAS 　WLRG2-LDS
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●带指示灯的外壳单品 （注）

●标准型

●高灵敏度型 ●高精度型

*1. 标准型 （WL-N）与高灵敏度型、高精度型 （WL）的外壳不可互换。
*2. 出厂设置为不动作时灯亮 （NO连接）。将灯座旋转180°可将设定更改为动作时灯亮 （NC连接）。
*3.

●标准型

*出厂设置为“不动作时灯亮” （NO连接）。将灯座旋转180°可将设定更改为动作时灯亮 （NC连接）。

一般型/长寿命型

外壳类型 外壳单品*1

指示灯*2 发光颜色 型号

氖灯 橙色 　WL-LE-N *3

LED
红色 　WL-LD-N

黄色 　WL-LW-N *3

外壳类型 外壳单品*1

指示灯*2 发光颜色 型号

氖灯 橙色 　WL-LE
LED 红色 　WL-LD

获得NPO法人色彩通用设计机构的认证。

认证条件：照明环境500lx以下 （JIS Z 9110）

通过色彩设计是指，不论个人色觉差异，尽可能使更多的人容易辨

别的颜色设计。

防溅型

外壳类型 外壳单品

指示灯* 发光颜色 型号

氖灯 橙色 　WL-LES-N
LED 红色 　WL-LDS-N
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额定规格/性能

■额定规格

配线规格
●螺钉紧固端子型
一般负载型（微小负载型除外）

注1：上述数值表示稳定电流。 
注2：所谓感性负载，是指功率因数0.4以上(AC)、时间常数7ms以下(DC)时的负

载。
注3：所谓灯负载，指的是有10倍的冲击电流时的负载。
注4：所谓电动机负载，指的是有6倍的冲击电流时的负载。

*1 高灵敏度型、高精度型时

●直出接插件型/预制线接插件型

注1：上述数值表示稳定电流。 
注2：所谓感性负载，是指功率因数0.4以上(AC)、时间常数7ms以下(DC)时的负载。
注3：所谓灯负载，指的是有10倍的冲击电流时的负载。
注4：所谓电动机负载，指的是有6倍的冲击电流时的负载。

●动作指示灯

微小负载型（请使用时参考）

注：负载为阻性负载。

下图的区域为适当使用区域。

■性能

注1：上述数值为初期值。
注2：耐电压的（）内数值为高灵敏度型、高精度型的数值。
*1 寿命的数值为在温度5～35℃、湿度40～70%RH时所测的数值。

其他详细条件请垂询欧姆龙代表处。
*2. 高灵敏度型及触须型的寿命为1,000万次以上。

耐侯性型为50万次以上。
*3. 高灵敏度型、高精度型、耐候性型为50万次以上。

但，微小负载型为100万次以上。
高密闭型、高密封型请垂询欧姆龙代表处。

*4. 微小负载型、耐候性型为50mΩ以下 （初期值、内置开关单品）。
*5. 传感器I/O接插件型为1,500V。
*6. 触须型除外。微小负载型为200m/s2以下。
*7. 对于耐寒型，为-40～+40℃（无结冰）。

对于耐热型，为＋5～＋120℃。

一般型/耐环境型

动作特性
额定电压
（V）

非感性负载（A） 感性负载（A）

阻性负载 灯负载 感性负载 电动机负载

NC NO NC NO NC NO NC NO

标准型

AC125
250
500

10
10
10

3
2
1.5

1.5
1
0.8

10
10
3

5
3
1.5

2.5
1.5
0.8

DC 8
14
30

125
250

10
10
　6
　0.8
　0.4

6
6
4
0.2
0.1

3
3
3
0.2
0.1

10
10
　6
　0.8
　0.4

6
6
4
0.2
0.1

高灵敏度型
高精度型

AC 125
250

　5
　5

― ― ―

DC 125
250

　0.4
　0.2

― ― ―

冲击电流
NC 30A以下（15A以下 *1）

NO 20A以下（10A以下 *1）

动作特性 小适用负载

标准型 DC5V1mA 阻性负载 P水准

高灵敏度型、高精度型 DC5V160mA 阻性负载 N水准参考值

额定
电压
（V）

非感性负载（A） 感性负载（A）

项目 阻性负载 灯负载 感性负载 电动机负载

NC NO NC NO NC NO NC NO

标准型

AC 115 3 3 1.5 3 3 2.5

DC 12
24

115

3
3

　0.8

3
3
0.2

3
3
0.8

3
3
0.2

高灵敏度型
高精度型

AC 115 3 ― ― ―

DC 115 　0.4 ― ― ―

冲击电流
NC 3A以下

NO 3A以下

动作特性 小适用负载

标准型 DC5V1mA 阻性负载 P水准

高灵敏度型、高精度型 DC5V160mA 阻性负载 N水准参考值

型号 电压（V） 漏电流（mA）

WL-LE-N
WL-LE 氖灯

AC125 约0.6

AC250 约1.9

WL-LD-N
WL-LW-N
WL-LD

发光二极管（LED）
AC/DC10～24 约0.4

AC/DC115 约0.5

动作显示型

额定电压（V） 额定电流（A）

AC125
0.1

DC30

推荐负载范围
DC5～30V

0.16～100mA

动作特性 小适用负载

高灵敏度型、高精度型 DC5V1mA N水准参考值

防护等级 IP67

寿命 *1
机械 1,500万次以上 *2

电气 75万次以上（250VAC 3A，阻性负载时） *3

容许操作速度 1mm～1m/s（WLCA2-N时）

容许操作频率
机械 120次/分钟

电气 30次/分钟

额定频率 50/60Hz

绝缘电阻 100MΩ以上（DC500V兆欧表）

接触电阻 25mΩ以下（初期值、内置开关单品）*4

耐电压

同极端子间 AC1,000V（600V） 50/60Hz 1min

各端子与
地线之间

AC2,200V（1,500V） 50/60Hz 1min *5

各端子与
不带电金属
部之间

AC2,200V（1,500V）  50/60Hz 1min *5

耐振动 误动作 10～55Hz 双振幅1.5mm *6

冲击
耐久 1,000m/s2以上

误动作 300M/s2以上  *6

使用环境温度 －10～＋80℃（无结冰）*7

使用环境湿度 35～95％RH

重量 约255g（WLCA2-N时）

DC
　
（   

）
V

30

10

5

1
0.1 0.16 1 5 10 100 I（mA）

5mW 0.8W
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■额定规格

配线规格
●螺钉紧固端子型

注1：上述数值表示稳定电流。
注2：所谓感性负载，是指功率因数0.4以上（AC）、时间常数7ms以下（DC）时

的负载。
注3：所谓灯负载，指的是有10倍的冲击电流时的负载。
注4：所谓电动机负载，指的是有6倍的冲击电流时的负载。
注5：阻性负载的 （）内数值为高灵敏度型、高精度型的数值。

*使用高灵敏度型、高精度型时。

●直出接插件型/预制线接插件型

注1：上述数值表示稳定电流。 
注2：所谓感性负载，是指功率因数0.4以上(AC)、时间常数7ms以下(DC)时的负

载。
注3：所谓灯负载，指的是有10倍的冲击电流时的负载。
注4：所谓电动机负载，指的是有6倍的冲击电流时的负载。

●动作指示灯

■性能

注1：上述数值为初期值。
注2：耐电压的（）内数值为高灵敏度型、高精度型的数值。
*1 寿命的数值为在温度5～35℃、湿度40～70%RH时所测的数值。

其他详细条件请垂询欧姆龙代表处。
*2. 高灵敏度型为1,000万次以上。
*3. 高灵敏度型、高精度型为50万次以上。

但，微小负载型为100万次以上。
高密闭型请垂询欧姆龙代表处。

*4. 传感器I/O接插件型为1,500V。

防溅型

项目
额定
电压
（V）

非感性负载（A） 感性负载（A）

阻性负载 灯负载 感性负载 电动机负载

NC NO NC NO NC NO NC NO

WL□-LES-N
AC 125

250
10（5）
10（5）

3
2

1.5
1

10
10

5
3

2.5
1.5

WL□-LDS-N

AC 115 10（5） 3 1.5 10 5 2.5

DC 12
24

115

10
6

  0.8
（0.4）

6
4
0.2

3
3
0.2

10
6
0.8

6
4

0.2

冲击电流
NC 30A以下（15A以下 *）

NO 20A以下（10A以下 *）

动作特性 小适用负载

标准型 DC5V1mA 阻性负载 P水准

高灵敏度型、高精度型 DC5V160mA 阻性负载 N水准参考值

额定
电压
（V）

非感性负载（A） 感性负载（A）

项目 阻性负载 灯负载 感性负载 电动机负载

NC NO NC NO NC NO NC NO

标准型

AC 115 3 3 1.5 3 3 2.5

DC 12
24

115

3
3

　0.8

3
3
0.2

3
3
0.8

3
3
0.2

高灵敏度型
高精度型

AC 115 3 ― ― ―

DC 115 　0.4 ― ― ―

冲击电流
NC 3A以下

NO 3A以下

动作特性 小适用负载

标准型 DC5V1mA 阻性负载P水准

高灵敏度型、高精度型 DC5V160mA 阻性负载N水准参考值

型号 电压（V） 漏电流（mA）

WL-LES-N
WL-LE 氖灯

AC125 约0.6

AC250 约1.9

WL-LDS-N
WL-LD 发光二极管（LED）

AC/DC10～24 约0.4

AC/DC115 约0.5

动作显示型

防护等级 IP67

寿命 *1
机械 1,500万次以上 *2

电气
75万次以上（AC250V 3A，阻性负载时） 
*3

容许操作速度 1mm～1m/s（WLCA2-LDS-N时）

容许操作频率
机械 120次/分钟

电气 30次/分钟

额定频率 50/60Hz

绝缘电阻 100MΩ以上（DC500V兆欧表）

接触电阻 25mΩ以下（初期值、内置开关单品）

耐电压

同极端子间 AC1,000V（600V） 50/60Hz 1min

各端子与
地线之间

AC2,200V（1,500V）  50/60Hz  1min *4

各端子与
不带电金属部之间

AC2,200V（1,500V）  50/60Hz  1min *4

耐振动 误动作 10～55Hz  双振幅1.5mm

冲击
耐久 1,000m/s2以上

误动作 300m/s2以上

使用环境温度 －10～＋80℃（无结冰）

使用环境湿度 35～95％RH

重量 约255g（WLCA2-LDS-N时）
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■额定规格

配线规格
●螺钉紧固端子型

注1：上述数值表示稳定电流。 
注2：所谓感性负载，是指功率因数0.4以上(AC)、时间常数7ms以下(DC)时的负

载。
注3：所谓灯负载，指的是有10倍的冲击电流时的负载。

所谓电动机负载，指的是有6倍的冲击电流时的负载。

*高灵敏度型、高精度型时

●直出接插件型/预制线接插件型

注1：上述数值表示稳定电流。 
注2：所谓感性负载，是指功率因数0.4以上(AC)、时间常数7ms以下(DC)时的负

载。
注3：所谓灯负载，指的是有10倍的冲击电流时的负载。
注4：所谓电动机负载，指的是有6倍的冲击电流时的负载。

●动作指示灯

■性能

注1：上述数值为初期值。
注2：耐电压的（）内数值为高灵敏度型、高精度型的数值。
*1 寿命的数值在温度5～35℃、湿度40～70%RH时所测的数值。

其他详细条件请垂询欧姆龙代表处。
*2 微小负载型为50mΩ以下 （初期值、内置开关单品）。
*3 传感器I/O接插件型为1,500V。
*4 微小负载型为200m/S2以下。

长寿命型

项目
额定
电压
（V）

非感性负载（A） 感性负载（A）

阻性负载 灯负载 感性负载 电动机负载

NC NO NC NO NC NO NC NO

标准型

AC 115 10 3 1.5 10 5 2.5

DC 12
24

115

10
6
0.8

6
4
0.2

3
3
0.2

10
6
0.8

6
4
0.2

高灵敏度型
高精度型

AC 115 5 ― ― ―

DC 115 0.4 ― ― ―

冲击电流
NC 30A以下（15A以下 *）

NO 20A以下（10A以下 *）

动作特性 小适用负载

标准型 DC5V1mA 阻性负载 P水准

高灵敏度型、高精度型 DC5V160mA 阻性负载 N水准参考值

额定
电压
（V）

非感性负载（A） 感性负载（A）

项目 阻性负载 灯负载 感性负载 电动机负载

NC NO NC NO NC NO NC NO

标准型

AC 115 3 3 1.5 3 3 2.5

DC 12
24

115

3
3

　0.8

3
3
0.2

3
3
0.8

3
3
0.2

高灵敏度型
高精度型

AC 115 3 ― ― ―

DC 115 　0.4 ― ― ―

冲击电流
NC 3A以上

NO 3A以下

动作特性 小适用负载

标准型 DC5V1mA 阻性负载 P水准

高灵敏度型、高精度型 DC5V160mA 阻性负载 N水准参考值

型号 电压（V） 漏电流（mA）

WL-LD-N
WL-LW-N
WL-LD

发光二极管（LED）
AC/DC10～24 约0.4

AC/DC115 约0.5

动作显示型

防护等级 IP67

寿命 *1

机械 3,000万次以上

电气

3,000万次以上（DC24V时10mA，阻性负载
时）
75万次以上（AC115V 3A，阻性负载时）
但，高灵敏度型、高精度型为50万次以上

容许操作速度 1mm～1m/s（WLMCA2-LD-N时）

容许操作频率
机械 120次/分钟

电气 30次/分钟

额定频率 50/60Hz

绝缘电阻 100MΩ以上（DC500V兆欧表）

接触电阻 25mΩ以下（初期值、内置开关单品）*2

耐电压
（50/60Hz1min.）

同极端子间 AC1,000V（600V） 50/60Hz 1min

各端子与
地线之间

AC2,200V（1,500V）  50/60Hz  1min  *3

各端子与不带
电金属部之间

AC2,200V（1,500V）  50/60Hz  1min  *3

耐振动 误动作 10～55Hz  双振幅1.5mm

冲击
耐久 1,000m/s2以下

误动作 300m/s2以下 *4

使用环境温度 －10～＋80℃（无结冰）

使用环境湿度 35～95％RH

重量 约255g（WLMCA2-LD-N时）
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WL-N/WL

■已认证标准

■安全标准认证额定规格
●UL/ｃUL、CSA（UL508、CSA C22.2 No.14） A600　认证条件

C300　认证条件

A300　认证条件

A150　认证条件

C150　认证条件

●TÜV（EN60947-5-1）
（仅认证带接地端子的规格、接插件型DC规格）

●CCC（GB14048.5）

一般型/耐环境型/防溅型/长寿命型

机构 标准 文件No. 认证型号

UL UL508

请垂询欧姆龙代表处。 请垂询欧姆龙代表处。
CSAcUL CSA C22.2 No.14

TÜVRheinland EN60947-5-1

CCC（CQC） GB14048.5

规格
认证额定规格

动作指示灯 传感器I/O接插件 项目

无指示灯

无接插件

标准型
A600
1A, 125VDC

高灵敏度型、
高精度型

A600

预制线接插件（AC规格）
标准型、高灵敏度型、
高精度型

C300
3A, 250VAC

预制线接插件（DC规格）
直出接插件（DC规格）

标准型 1A, 125VDC

高灵敏度型、
高精度型

0.8A、DC125V

氖灯

无接插件

标准型
A300
10A, 250VAC高灵敏度型、

高精度型

预制线接插件（AC规格）
标准型、高灵敏度型、
高精度型

C300
3A, 250VAC

LED

无接插件

标准型

A150
10A, 115VAC
1A、DC115V

高灵敏度型、
高精度型

A150
10A, 115VAC
0.8A、DC115V

预制线接插件（AC规格）
标准型、高灵敏度型、
高精度型

C150
3A, 115VAC

预制线接插件（DC规格）
直出接插件（DC规格）

标准型 1A, 115VDC

高灵敏度型、
高精度型

0.8A、DC115V

额定电压 通电电流
电流（A） 伏安（VA）

接通 断开 接通 断开

120VAC
240VAC
480VAC
600VAC

10A

60
30
15
12

6
3
1.5
1.2

7,200 720

额定电压 通电电流
电流（A） 伏安（VA）

接通 断开 接通 断开

120VAC
240VAC

2.5A
15

7.5
1.5
0.75

1,800 180

额定电压 通电电流
电流（A） 伏安（VA）

接通 断开 接通 断开

120VAC
240VAC

10A
60
30

6
3

7,200 720

额定电压 通电电流
电流（A） 伏安（VA）

接通 断开 接通 断开

120VAC 10A 60 6 7,200 720

额定电压 通电电流
电流（A） 伏安（VA）

接通 断开 接通 断开

120VAC 2.5A 15 1.5 1,800 180

认证条件

规格

带接地端子 带DC
接插件无指示灯 氖灯 LED

使用负载范围 AC-15 DC-12 AC-15 AC-15 DC-12 DC-12

额定使用电压（Ue） 250V 48V 250V 115V 48V 48V

额定使用电流（Ie） 2A

带条件短路电流 100A

短路保护装置 10A，保险丝类型gG

额定绝缘电压（Ui） 250V 48V

额定冲击耐受电压
（Uimp）

4kV 800V

污染度 3

防止触电保护等级 Class Ⅰ Class Ⅲ

认证条件

规格

无指示灯 氖灯 LED 带DC
接插件

带AC
接插件

使用负载范围 AC-15 DC-13 AC-15 AC-15 DC-13 DC-13 AC-15

额定使用电压（Ue） 250V 48V 250V 250V 48V 48V 250V

额定使用电流（Ie） 2A

带条件短路电流 1000A

短路保护装置 10A，保险丝类型gG

额定绝缘电压（Ui） 250V
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结构和各部分名称

标准型 ●标准型一般型（WLCA2-N）

2 4

■1a1b

4-M3.5

 
G1/2

SC

360°
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WL-N/WL

标准型 ●高灵敏度型 ●高精度型一般型（WLG2）

4
4

O

■1a1b

 
G1/2 SC

360°

4-M4

     ±
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注：动作指示灯电路的漏电流可能会导致负载误动作（负载保持ON）。请确认负载的动作电流大于漏电流。应对措施请参考本公司网站（www.fa.omron.com.cn）中的
技术指南。

*1. 动作时灯亮是指驱动杆旋转或被按下，限位开关的接点离开NC侧时灯亮的情况。
*2. 不动作时灯亮是指驱动杆在自由状态下灯亮，驱动杆旋转或被按下，限位开关的接点接触NO侧时灯灭的情况。

动作显示型 ●标准型

LED
LED

LED

180°

3 4
NC

/

动作时灯亮的情况 不动作时灯亮的情况

●动作

WL□-LE-N
WL□-LD-N
WL□-LW-N

动作时灯亮 *1

不动作时灯亮 *2

13Za

12

14

11

13

12

14

11

Za

●内部电路图

WL□-LE-N

WL□-LD-N
WL□-LW-N

LED

不动作时灯亮的情况
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WL-N/WL

注：动作指示灯电路的漏电流可能会导致负载误动作（负载保持ON）。请确认负载的动作电流大于漏电流。应对措施请参考本公司网站（www.fa.omron.com.cn）中的
技术指南。

*1. 动作时灯亮是指驱动杆旋转或被按下，限位开关的接点离开NC侧时灯亮的情况。
*2. 不动作时灯亮是指驱动杆在自由状态下灯亮，驱动杆旋转或被按下，限位开关的接点接触NO侧时灯灭的情况。

动作显示型 ●高灵敏度型 ●高精度型

LED
LED

LED

180°

3 4
NC

/

动作时灯亮的情况 不动作时灯亮的情况

●动作

WLG□-LE
WLG□-LD

动作时灯亮 *1

不动作时灯亮 *2

3Za

2

4

1

3

2

4

1

Za

●内部电路图

WLG□-LE

WLG□-LD

LED

不动作时灯亮的情况
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●标准型耐环境型

WL -139-N WL -140-N WL -141-N

WL -145-N WL -RP40-N WL -RP60-N 1

*接插件可拆除，可在电缆上灵活配管

型号 电缆规格 接插件规格

WL□-139-N VCT电缆、标准为5m、成品外径约为11.5mm、4芯 树脂帽

WL□-140-N
WL□-141-N
WL□-145-N

可挠性、耐油性出色的VTC电缆，
标准为5m、成品外径约为11.5mm、4芯

金属接插件

WL□-RP40-N 树脂接插件　*2

WL□-RP60-N 树脂帽

*1 橡胶部件由氟橡胶制成。
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WL-N/WL

●高灵敏度型 ●高精度型耐环境型

OX

高密封型的塑封规格

*接插件可拆除，可在电缆上灵活配管

型号 电缆规格 接插件规格

WLG□-139 VCT电缆、标准为5m、成品外径约为11.5mm、4芯 树脂帽

WLG□-140
WLG□-141
WLG□-145

可挠性、耐油性出色的VTC电缆，
标准为5m、成品外径约为11.5mm、4芯

金属接插件

WLG□-RP40 树脂接插件　*2

WLG□-RP60 树脂帽

X

WLG□-139 WLG□-140 WLG□-141

WLG□-145 WLG□-RP40 WLG□-RP60 *1

*1 橡胶部件由氟橡胶制成。
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●标准型防溅型（WLCA2-LES-N）

* 

●高灵敏度型 ●高精度型防溅型 （WLG2-LEAS）

• 
• 

 * 
SUS
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WL-N/WL

●标准型长寿命型（WLMCA2-N）

      

PEEK

■1a1b

4-M3.5

 
G1/2

2 4

±

360°
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●高灵敏度型 ●高精度型长寿命型 （WLMG2）

G1/2

360°

4-M4

±

4 4

X

■1a1b

X
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WL-N/WL

外形尺寸/动作特性 （单位：mm）

旋转摆杆型

●标准型

注：各机种的外形尺寸图中，未注公差为±0.4mm。

*1. 摆杆长度为38mm时的数值。

一般型/耐环境型

型号
动作特性

WLCA2-N WLCA2-2-N WLCA2-2N-N WLCA2-7-N WLCA2-8-N

动作力
回复力
预行程
过行程
应差距离

OF
RF
PT
OT
MD

大
小

小
大

13.34N
1.18N

15±5°
70°
12°

13.34N
1.18N

25±5°
60°
16°

13.34N
1.18N
大20°

70°
10°

10.2N
0.9N
15±5°

70°
12°

8.04N
0.71N

15±5°
70°
12°

型号
动作特性

WLCA12-N*1 WLCA12-2-N*1 WLCA12-2N-N*1

动作力
回复力
预行程
过行程
应差距离

OF
RF
PT
OT
MD

大
小

小
大

13.34N
1.18N

15±5°
70°
12°

13.34N
1.18N

25±5°
60°
16°

13.34N
1.18N
大20°

70°
10°

标准型

17.5×7 *

125

4.9
15.1

40±0.7
30.2±0.2

58.7±0.2

14.7

R38

4- 5.2

2-M3.5

3-M4

* 

5

60

12.7

40±1.5
41.5±1.5

53±1.5

M5

JIS B 0202 G1/2

68.7

21.6

53.2±0.8
42

29.2±1.2
4-M6

15

25.4

25.4
13.1

滚珠摆杆R38
WLCA2-N
WLCA2-2-N
WLCA2-2N-N

CAD

17.5×15 * 

137

4.9
15.1

40±0.7
30.2±0.2

58.7±0.2

14.7

R50 2-M3.5

3-M4

4- 5.2

* 

5

 67.2

12.7

41.5±1.5
58.1±1.5

M5

JIS B 0202 G1/2

68.7

21.6

53.2±0.8
42

29.2±1.2
4-M6

15

25.4

25.4
13.1

36±1.5

滚珠摆杆R50
WLCA2-7-N

CAD

M5

17.5×7 *

150

4.9
15.1

40±0.7
30.2±0.2

58.7±0.2

14.7

R63
2-M3.5

3-M4

4- 5.2

* 

5

 60

12.7

41.5±1.5
40±1.5

53±1.5

JIS B 0202 G1/2

68.7

21.6

53.2±0.8
42

29.2±1.2
4-M6

15

25.4

25.4

13.1

滚珠摆杆R63
WLCA2-8-N

CAD

17.5×7 *

4.9
15.1

40±0.7
30.2±0.2

58.7±0.2

14.7

2-M3.5

3-M4

4- 5.2

* 

5

25 89

 67

12.7

41.5±1.5

60±1.5

JIS B 0202 G1/2

68.7

65.2±0.8
42

21.6
29.2±1.2

4-M6
15

25.4

25.4
13.1

M5

可调式滚珠摆杆

WLCA12-N
WLCA12-2-N
WLCA12-2N-N

CAD
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旋转摆杆型

●标准型

注：各机种的外形尺寸图中，未注公差为±0.4mm。

注：WLCAL4-N、 WLCAL5-N的驱动杆自重大，在有些安装方向，可能会导致复位不良。

应始终将驱动杆朝下安装。

*1. 摆杆长度为140mm时的数值。
*2 棒长度为380mm时的数值。

型号
动作特性

WLCL-N*1 WLCL-2-N *1 WLCL-2N-N *1 WLCAL4-N *2 WLCAL5-N

动作力
回复力
预行程
过行程
应差距离

OF
RF
PT
OT
MD

大
小

小
大

1.39N
0.27N

15±5°
70°
12°

1.39N
0.27N

25±5°
60°
16°

1.39N
0.27N
大20°

70°
10°

0.98N
0.15N

15±5°
70°
12°

0.9N
0.09N

15±5°
70°
12°

9

4.9
15.1

40±0.7
30.2±0.2

3-M4

2-M3.5

4- 5.2

3±0.2 160 *

58.7±0.2

5

25 140

14.7

* 

 55

41.5±1.5

46±1.5

JIS B 0202 G1/2

68.7

42

21.6

29.2±1.2

4-M6
15

25.4

25.4

12.7

13.1
M8 

M5

可调式棒式摆杆25～140mm
WLCL-N
WLCL-2-N
WLCL-2N-N

CAD

8

4.9
15.1

40±0.7
30.2±0.2

3-M4

4- 5.2

5

12.8

65

*

3.2 *

350 380

14.7

58.7±0.2

41.5±1.5

JIS B 0202 G1/2

68.7

42

21.6

29.2±1.2

25.4

25.4

54.5±1.5

 67

13.1

12.7

4-M6
15

M5

可调式棒式摆杆

WLCAL4-N

CAD

 67

4.9
15.1

40±0.7
30.2±0.2

3-M4

5

*

65

11

2.3*

14.7

58.7±0.2

428.5±2

4- 5.2 

41.5±1.5

4-M6
15JIS B 0202 G1/2

M5

68.7

21.6
29.2±1.2

25.4

25.4

54.5±1.5

12.7
13.1

42

7.5

弹簧棒式摆杆

WLCAL5-N

CAD
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旋转摆杆型

●高灵敏度型

注：各机种的外形尺寸图中，未注公差为±0.4mm。

●高精度型

注：外形尺寸图中，未注公差为±0.4mm。

*1. 摆杆长度为38mm时的数值。
*2. 棒长度为140mm时的数值。

型号
动作特性

WLG2
WL01G2

WLG12 *1
WL01G12*1

WLGL *2
WL01GL *2

WLGCA2
WL01GCA2

动作力
回复力
预行程
过行程
应差距离

OF
RF
PT
OT
MD

大
小

小
大

9.81N
0.98N
10° 

65°
7°

9.81N
0.98N
10° 

65°
7°

2.84N
0.25N
10°

65°
7°

13.34N
1.47N
5°
40°

3°

3-M4 13

JIS B0202 G1/2
4 

4-M6
15

* 

4- 5.2 0.2

              0

60

25.4

68.7

12.7
25.4

13.1
40±1.5

41.5±1.5
53±1.5

14.7

30.2±0.2
40±0.7

4.9
15.1

58.7±0.2

5

125

R38
4-M3.5

17.5×7 *

42
53.2±0.8

35
29.2

21.6
±1.2

M5 12

滚珠摆杆R38
WLG2 
WL01G2

CAD

M5 12

3-M4 13

JIS B0202 G1/2
4 

4-M6
15

* 

55

25.4

68.7

12.7
25.4

13.1

46±1.5

14.7

30.2±0.2
40±0.7

4.9
15.1

58.7±0.2

5

4-M3.5

3±0.2 160 *

42
35

9

41.5±1.5

29.2

21.6
±1.2

25 140
M8 12

4- 5.2 0.2

              0

可调式棒式摆杆25～140mm
WLGL 
WL01GL

CAD

3-M4 13

JIS B0202 G1/2
4 

4-M6
15

* 

67

25.4

68.7

12.7
25.4

13.1
41.5±1.5

60±1.5

14.7

30.2±0.2
40±0.7

4.9
15.1

58.7±0.2

5

4-M3.5

17.5×7 *

42
65.2±0.8

35
29.2

21.6
±1.2

25 89
M5 16

4- 5.2 0.2

              0

可调式滚珠摆杆

WLG12 
WL01G12

CAD

M5 12

3-M4 13

JIS B0202 G1/2
4 

4-M6
15

* 

60

25.4

68.7

12.7
25.4

13.1
40±1.5

41.5±1.5

53±1.5

14.7

30.2±0.2
40±0.7

4.9
15.1

58.7±0.2

5

125

R38
4-M3.5

17.5×7 *

42

53.2±0.8

35

29.2

21.6
±1.2

4- 5.2 0.2

              0

滚珠摆杆R38
WLGCA2
WL01GCA2

CAD

+2°
-1°

+2°
 -1°

+2°
 -1°

+2°
  0°
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柱塞型

●标准型

注：各机种的外形尺寸图中，未注公差为±0.4mm。

型号
动作特性

WLD18-N WLD28-N WLD38-N WLD2-N WLSD-N WLSD2-N WLSD3-N

动作力
回复力
预行程
过行程
应差距离

OF
RF
PT
OT
MD

大
小
大
小
大

26.67N
8.92N

1.7mm
6.4mm

1mm

16.67N
4.41N

1.7mm
5.6mm

1mm

16.67N
4.41N

1.7mm
5.6mm

1mm

26.67N
8.92N

1.7mm
5.6mm

1mm

40.03N
8.89N

2.8mm
5.6mm

1mm

40.03N
8.89N

2.8mm
5.6mm

1mm

40.03N
8.89N

2.8mm
4mm
1mm

动作位置
总行程位置

OP
TTP 大

34±0.8mm
29.5mm

44±0.8mm
39.5mm

44.5±0.8mm
41mm

44±0.8mm
39.5mm

40.6±0.8mm
――

54.2±0.8mm
――

54.1±0.8mm
――

 PT 
13.1

 12.9 

21.6*

3-M4

4- 5.2 

R1 *

2-M3.5

30.2±0.2

40±0.7

4.9

5

58.7±0.2

15.1

 10 

 OP 

JIS B0202 G1/2
4-M6

1529.2±1.2
42

68.7

密封顶部柱塞

WLD18-N

CAD

3-M4

4- 5.2 

30.2±0.2

40±0.7

4.9

5

58.7±0.2

15.1

13.1

12.7

21.6JIS B0202 G1/2 4-M6
1529.2±1.2

42

68.7

27.5

 46.6±0.8 
 OP  PT 

*1. 
*2. 

25 *2

2-M3.5

 17.8 

96.2

25.4

R1  

9.3 *1 

侧面柱塞

WLSD-N

CAD

 PT 

3-M4

4- 5.2 

2-M3.5

30.2±0.2

40±0.7

4.9

5

58.7±0.2

15.1

 OP 

13.1

 12.9 

21.6
JIS B0202 G1/2

4-M6
1529.2±1.2

42

68.7

*

14.3×5 *

密封顶部滚珠柱塞

WLD28-N

CAD

3-M4

4- 5.2 

30.2±0.2

40±0.7

4.9

5

58.7±0.2

15.1

13.1
12.7

21.6JIS B0202 G1/2 4-M6
1529.2±1.2

42

68.7

55.7±0.8 

*1. 
* 2. 

25 *2

2-M3.5

 17.8 

96.2

25.4

 PT  OP 

17×4.6 *1

27.5

侧面滚珠柱塞

WLSD2-N

CAD

 PT 

3-M4

4- 5.2 

2-M3.5

30.2±0.2
40±0.7

4.9

5

58.7±0.2

15.1

 OP 

13.1
 12.9 

21.6JIS B0202 G1/2 4-M6
1529.2±1.2

42

68.7

*

1/2" * 15.5 

密封顶部球式柱塞

WLD38-N

CAD

3-M4

4- 5.2 

30.2±0.2

40±0.7

4.9

5

58.7±0.2

15.1

13.1
12.7

21.6
JIS B0202 G1/2 4-M6

1529.2±1.2
42

68.7

 46.6±0.8 

*1. 
*2. 

25 *2

2-M3.5

 17.8 

96.2

25.4

 PT  OP 

15.5 

1/2" *1

27.5

侧面球式柱塞

WLSD3-N

CAD

4-φ5.2 

φ17×4.6 ＊
PT

30.2±0.2
40±0.7

（4.9）

5

58.7±0.2

（15.1）

OP 4-M3.5

3-M4

13.1
12.9

21.6
29.2±1.2
最大42

68.7

28.4

JIS B0202 G1/2 4-M6
15

＊

顶部滚珠柱塞

WLD2-N

CAD
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触须型

●标准型

注：各机种的外形尺寸图中，未注公差为±0.4mm。

*指弹簧、棒或钢丝前端的值。

型号
动作特性

WLNJ-N WLNJ-30-N WLNJ-2-N WLNJ-S2-N

动作力
预行程

OF
PT

大 1.47N
20±10mm

1.47N
20±10mm

1.47N
40±20mm

0.28N
40±20mm

3-M4

4- 5.2 

30.2±0.2

40±0.7

4.9

5

58.7±0.2

15.1

13.1
 12.9 

21.6JIS B0202 G1/2 4-M6
1529.2±1.2

42

68.7

2-M3.5

* 3

 PT 
* 1

* 2

107

33.7±0.8

140±2.5

6.5

* 1. ( )
* 2. 
* 3. 1/3

盘簧

WLNJ-N

CAD

3-M4

4- 5.2 

30.2±0.2

40±0.7

4.9

5

58.7±0.2

15.1

13.1
 12.9 

21.6JIS B0202 G1/2 4-M6
1529.2±1.2

42

68.7

2-M3.5

*3

 PT 
*1

*2

107

33.7±0.8

140±2.5

4.8

*1. ( )
*2. 
*3. 1/3

盘簧（多圈） 
WLNJ-30-N

CAD

26

3-M4

4- 5.2 

30.2±0.2

40±0.7

4.9

5

58.7±0.2

15.1

13.1
 12.9 

21.6
JIS B0202 G1/2

4-M6
1529.2±1.2

42

68.7

2-M3.5

*3

 PT 
*1

*2

95.4

44.6±0.8

140±2.5

8

*1. ( )
*2. 
*3. 1/3

树脂棒

WLNJ-2-N

CAD

3-M4

4- 5.2 

30.2±0.2

40±0.7

4.9

5

58.7±0.2

15.1

13.1
 12.9 

21.6JIS B0202 G1/2 4-M6
1529.2±1.2

42

68.7

2-M3.5

* 3

 PT 
* 1

* 2159

33.7±0.8

193±2.5

1

* 1. ( )
* 2. 
* 3. 1/3

钢丝

WLNJ-S2-N

CAD
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叉式锁定摆杆型

●保持型

注：外形尺寸图中，未注公差为±0.4mm。

旋转摆杆型

●标准型

注：外形尺寸图中，未注公差为±0.4mm。

型号
动作特性

WLCA32-41～44-N

摆杆反转力
摆杆反转预行程
开关预行程
开关过行程

大

大
小

11.77N
50±5°

55°
35°

动作特性 标准型

动作力
回复力
预行程
过行程
应差距离

OF
RF
PT
OT
MD

大
小

小
大

13.34N
1.18N

15±5°
70°
12°

 
 

 
 

13.1
12.7

21.6

 62.5 
 56.4±3.5 

 42.8±3.5 

2-M3.5

3-M4

4- 5.2 

2- 17.5×7 *

30.2±0.2

40±0.7

4.9

5

58.7±0.2

15.1

125
14.7

15JIS B0202 G1/2
4-M6

M5

29.2±1.2

42

68.7

 34.1 

25.4

* 
 WLCA32-041-N WLCA32-044-N

 90°±3°
R38

一般型

WLCA32-41-N
WLCA32-42-N
WLCA32-43-N
WLCA32-44-N

下图为WLCA32-41-N。

CAD

动作显示型

40±0.7
30.2±0.2

* 

53.2±0.8
42

29.2±1.5

21.6

68.7

25.4

60
53±1.5
41.5±1.5
40±1.5

25.4
13.1
12.7

R38

17.5×7 *

125

4.9
15.1

58.7±0.2

14.7

4-M6
15

2-M3.5

M5

3-M4

4- 5.2

5

JIS B 0202 G1/2

滚珠摆杆R38

一般型
WLCA2-LD-N
WLCA2-LE-N

CAD
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WL-N/WL

（关于适用电缆请参见第22页的●连接传感器I/O接插件电缆 插座带。）

旋转摆杆型

●标准型

注1：各机种的外形尺寸图中，未注公差为±0.4mm。
注2：上图为动作显示型。

●高灵敏度型 ●高精度型

注：各机种的外形尺寸图中，未注公差为±0.4mm。

动作特性 标准型

动作力
回复力
预行程
过行程
应差距离

OF
RF
PT
OT
MD

大
小

小
大

13.34N
1.18N

15±5°
70°
12°

动作特性 高灵敏度型 高精度型

动作力
回复力
预行程
过行程
应差距离

OF
RF
PT
OT
MD

大
小

小
大

9.81N
0.98N
10°
65°
7°

13.34N
1.47N
5°

40°
3°

传感器I/O接插件型

40±0.7
30.2±0.2

R38

* 

17.5×7 *

125

12.5

4.9
15.1

58.7±0.2

14.7

2-M3.5

M12×1

3-M4

4- 5.2

5

68.7

53.2±0.8
42

29.2±1.2
4-M6

15

25.4

60

12.7

40±1.5
41.5±1.5
53±1.5

25.4
13.1

M5

滚珠摆杆R38

直出接插件型
WLCA2-LDK13-N

CAD 40±0.7
30.2±0.2

* 

17.5×7 *

SC-1M

125

4.9

15.1

58.7±0.2

14.7

2-M3.5

3-M4

4- 5.2

5

XS2H-D421

R38

53.2±0.8

100
-50

最大42

29.2±1.2

68.7

25.4

60

41.5±1.5
40±1.5

53±1.5

25.4

12.7

13.1

M5

300

4-M6
15

滚珠摆杆R38

预制线接插件型
WLCA2-LD-M1J-N

CAD

M5 12

3-M4 13

JIS B0202 G1 2
4 

4-M6
15

* 

60

25.4

68.7

12.7
25.4

13.1
40±1.5

41.5±1.5

53±1.5

14.7

30.2±0.2
40±0.7

4.9
15.1

58.7±0.2

5
12.5

R38
4-M3.5

17.5×7 *

42

53.2±0.8

35

29.2

21.6
±1.2

M12×1

4- 5.2 0.2

              0

滚珠摆杆R38

直出接插件型

高灵敏度型
WLG2
高精度型
WLGCA2

CAD

M5 12

3-M4 13

4-M6
15

* 

60

25.4

68.7

12.7
25.4

13.1
40±1.5

41.5±1.5
53±1.5

14.7

30.2±0.2
40±0.7

4.9
15.1

58.7±0.2

300 100
50

5

20

R38
4-M3.5

17.5×7 *

42
53.2±0.8

35
29.2

21.6
±1.2XS2H-D421

SC-1M

M12×1

6

4- 5.2 0.2

              0

滚珠摆杆R38

预制线接插件型

高灵敏度型
WLG2
高精度型
WLGCA2

CAD

+2°
-1°

+2°
  0°
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旋转摆杆型

●标准型

注1：各机种的外形尺寸图中，未注公差为±0.4mm。
注2：上图为动作显示型。

●高灵敏度型 ●高精度型

注：各机种的外形尺寸图中，未注公差为±0.4mm。

防溅型

动作特性 标准型 高灵敏度型 高精度型

动作力 OF 大
回复力 RF 小
预行程 PT 
过行程 OT 小
应差距离 MD 大

13.34N
1.18N

15±5°
70°
12°

9.81N
0.98N
10°

65°
7°

13.34N
1.47N
5°
40°

3°

17.5×7 *

125

4.9
15.1

40±0.7
30.2±0.2

R38

2-M3.5

3-M4

4- 5.2

* 

58.7±0.2

14.7

5

M5

JIS B 0202 G1/2

68.7

21.6

53.2±0.8
42

29.2±1.2 4-M6
15

25.4

 60

12.7

40±1.5
41.5±1.5

53±1.5

25.4
13.1

滚珠摆杆R38

螺钉紧固端子型

WLCA2-□S-N

CAD

R38

4-M6
15

40±0.7
30.2±0.2

* 
53.2±0.8

42

68.7

25.4

60

41.5±1.5
40±1.5

300

53±1.5

25.4
13.1

12.7

17.5×7 *

SC-1M

125

4.9

15.1

58.7±0.2

14.7

2-M3.5

M5

3-M4

4- 5.2

5

XS2H-D421

100
-50

29.2±1.2

滚珠摆杆R38

预制线接插件型

WLCA2-□S-M1J-1-N

CAD

3-M4 13

JIS B0202 G1/2
4 

4-M6
15

* 

60

25.4

68.7

12.7
25.4

13.1
54±1.5

14.7

30.2±0.2
40±0.7

4.9
15.1

58.7±0.2

5

125

R38

4-M3.5

17.5×7 *

42

35

29.2

21.6
±1.2

2-M5

4- 5.2 0.2

              0

滚珠摆杆R38

螺钉紧固端子型

WLG2-□S 
WLGCA2-□S 

2-M5

3-M4 13

4-M6
15

* 

60

25.4

68.7

12.7
25.4

13.1
40±1.5

41.5±1.5
53±1.5

14.7

30.2±0.2
40±0.7

4.9
15.1

58.7±0.2

300 100
50

5

20

R38

4-M3.5

17.5×7 *

42
53.2±0.8

35
29.2

21.6
±1.2XS2H-D421

SC-1M

6

4- 5.2 0.2

              0

滚珠摆杆R38

预制线接插件型

WLG2-□S-M1J* 
WLGCA2-□S-M1J*

*因芯线不同而异。外形尺寸统一。 

CAD

+2°
 -1°

+2°
 0°
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WL-N/WL

柱塞型

●标准型

注1：各机种的外形尺寸图中，未注公差为±0.4mm。
注2：上图为动作显示型。

动作特性 标准型

动作力 OF 大
回复力 RF 小
预行程 PT 
过行程 OT 小
应差距离 MD 大

16.67N
4.41N 
大1.7mm
5.6mm
  1mm

动作位置 OP 
总行程位置 TTP 大

44±0.8mm
39.5mm

 PT 

*

14.3×5 *

2-M3.5 OP 

42

13.1
 12.9 

21.6

15
JIS B0202 G1/2 4-M6

29.2±1.2

68.7
3-M4

4- 5.2 

30.2±0.2

40±0.7

4.9

5

58.7±0.2

15.1

密封顶部滚珠柱塞

螺钉紧固端子型

WLD28-□S-N

*

42

13.1
 12.9 

15
4-M6

29.2±1.2

68.7

30.2±0.2

40±0.7

4.9

5

58.7±0.2

15.1

3-M4

XS2H-D421

14.3×5 *

2-M3.5

4- 5.2 

SC-1M

-50
+100300

 PT 

 OP 

密封顶部滚珠柱塞

预制线接插件型

WLD28-□S-M1J-1-N
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旋转摆杆型

●标准型

注1：各机种的外形尺寸图中，未注公差为±0.4mm。
注2：上图为动作显示型。

长寿命型

动作特性 标准型

动作力 OF 大
回复力 RF 小
预行程 PT 
过行程 OT 小
应差距离 MD 大

13.34N
1.18N

15±5°
70°
12°

42

13.1
12.7

15
JIS B0202 G1/2

4-M6

29.2±1.2

68.7

30.2±0.2

40±0.7

4.9

5

58.7±0.2

15.1

14.7

60
53±1.5
41.5±1.5

53.2±0.8
*

2-M3.5

3-M4

4- 5.2 

17.5×7 *

M5

25.4

25.4

40±1.5

R38

21.6

滚珠摆杆R38

螺钉紧固端子型
WLMCA2-LD-N

CAD

42

13.1
12.7

15
4-M6

29.2±1.2

68.7

30.2±0.2

40±0.7

4.9

5

58.7±0.2

15.1

14.7

60
53±1.5
41.5±1.5

53.2±0.8

*

2-M3.5

3-M4

M12×1

4- 5.2 

17.5×7 *

M5

25.4

25.4

40±1.5

R38

12.5

滚珠摆杆R38

直出接插件型
WLMCA2-LDK13-N

42

13.1
12.7

15
4-M6

29.2±1.2

68.7

30.2±0.2

40±0.7

4.9

5

58.7±0.2

15.1

14.7

60
53±1.5
41.5±1.5

53.2±0.8

*

2-M3.5

17.5×7 *

M5

25.4

25.4

40±1.5

R38

SC-1M

XS2H-D421

3-M4

4- 5.2 

-50
+100300

滚珠摆杆R38
预制线接插件型
WLMCA2-LD-M1J-N
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旋转摆杆型

●高灵敏度型 ●高精度型

注：各机种的外形尺寸图中，未注公差为±0.4mm。

动作特性 高灵敏度型 高精度型

动作力 OF 大
回复力 RF 小
预行程 PT
过行程 OT 小
应差距离 MD 大

9.81N
0.98N

10°
65°
 7°

13.34N
1.47N
5°
40°
 3°

M5 12

3-M4 13

JIS B0202 G1/2
4 

4-M6
15

* 

60

25.4

68.7

12.7
25.4

13.1
40±1.5

41.5±1.5

53±1.5

14.7

30.2±0.2
40±0.7

4.9
15.1

58.7±0.2

5

R38

4-M3.5
26.5

17.5×7 *

42

53.2±0.8

35

29.2

21.6
±1.2

4- 5.2 0.2

              0

滚珠摆杆R38

螺钉紧固端子型

WLMG□-LD 

CAD

M5 12

3-M4 13

JIS B0202 G1/2
4 

4-M6
15

* 

60

25.4

68.7

12.7
25.4

13.1
40±1.5

41.5±1.5

53±1.5

14.7

30.2±0.2
40±0.7

4.9
15.1

58.7±0.2

5
12.5

R38

4-M3.5
26.5

17.5×7 *

42

53.2±0.8

35

29.2

21.6
±1.2

SC-2FD

M12×1

4- 5.2 0.2

              0

滚珠摆杆R38

直出接插件型

WLMG□-LD□

CAD

-50
+100300

M5 12

3-M4 13

4-M6
15

* 

60

25.4

68.7

12.7
25.4

13.1
40±1.5

41.5±1.5
53±1.5

14.7

30.2±0.2
40±0.7

4.9
15.1

58.7±0.2

520

R38

4-M3.5
26.5

17.5×7 *

42
53.2±0.8

35
29.2

21.6
±1.2

XS2H-D421

6

44.7

4- 5.2 0.2

              0

滚珠摆杆R38

预制线接插件型

WLMG□-LD□

CAD

+2°
 -1°

+2°
  0°
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●驱动杆单品

摆杆（仅适用于旋转摆杆型。）

注：外形尺寸图中，未注公差为±0.4mm。

11.4

17.5×7

7.3

38

16
M5

54.8

17.9

12.6

　WL-1A100 
标准摆杆

CAD

11.4

17.5×7 

7.3

38

16
M5

54.8

17.9

12.6

　WL-1A115树
树脂滚珠

11.4

17×6

7.3

38

16
M5

54.8

16.9

12.1

　WL-1A400 
轴承滚珠

11.4

17.5×30

7.3
16

M5

54.8

40.2±0.8

23.6

38

　WL-1A118
滚珠宽30　尼龙滚珠

11.4

17.5×7

7.3

38

16
M5 ×2

54.8

17.9

12.6

　WL-1A105 
双螺母紧固

11.4

17.5×7

7.3

38

16
M5

54.8

17.9

12.6

　WL-1A103S 
防溅用

11.4

17.5×15

7.3
50

16
M5

66.8

25.7
16.6

　WL-1A200
摆杆长50、滚珠宽15

CAD

11.4

7.3 63

16
M5

79.8

17.5×7 17.9

12.6

　WL-1A300 
摆杆长63

CAD

16

12

17.5×7

7.3

M5

R25~R89

24.9±0.8

23

19.7±0.8

105.75

　WL-2A100

CAD

16

12

17.5×7 

7.3

M5

R25~R89

24.9±0.8

23

19.7±0.8

105.75

　WL-2A111树
树脂滚珠

16

12

17.5×7

7.3

R25~R89

24.9±0.8

19.7±0.8

105.75

M5

23

×2

　WL-2A107 
双螺母紧固

15.8

6.2

17.5×7 

7.3

M5

R25 R140

24.9±0.8

19.7±0.8

155.75

23

　WL-2A108 
树脂滚珠

15.8

6.2

17.5×7

7.3

M5

R25 R140

24.9±0.8

19.7±0.8

155.75

23

　WL-2A122

16

20

17.5×7

7.3
M5

R25 R89

24.9±0.8

19.7±0.8

105.75

23

9.1

　WL-2A106

CAD

24.7±0.8

19.5±0.8

112

3

M5

10

21.8

10

17.5×7

R89.5

20

15.9
23

3- 5.2 0.2
0 7.3

　WL-2A130

16

2312

50×6 

7.3
M5

R42 R89

24.9±0.8

19.7±0.8

　WL-2A104
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摆杆（仅适用于旋转摆杆型。）

注1：外形尺寸图中，未注公差为±0.4mm。
注2：使用可调式滚珠（棒式）摆杆时，请使摆杆朝下。

此外，有可能出现摇摆现象（开关由于惯性反复ON、 OFF的现象），请注意。

16

50×15 

7.3

M5

R41~R89

34.5

24.4

122
23

　WL-2A110

16

49 
NBR

7.3

M5

R41~R89

34.2

23

24.2

6

　WL-2A105

11.5

50×6 

7.3
16

M5

20.1±0.8

R38

　WL-1A106

11.5

35×6 

7.3
16

20.1±0.8

R38

M5

　WL-1A110

3 

7.3

M5

160

9

19

11

M8

25~140

　WL-4A100

CAD

2 

7.3

M5
270~290

9

13

11

M8

　WL-4A201

7.3

400±2

12.8

8

7.5
11

6

M5

65±2

3.2 

25.5

13.4

350~80

　WL-3A100

CAD

7.3

400±2

12.8

8

7.5
11

6

65±2

3.2 

350~380

25.5

13.4

M5

M5
×2

　WL-3A106
双螺母紧固

7.3

680±4

12.8

8

7.5
11

6

M5

65±2

3.2 

630~660

25.5

13.4

　WL-3A108

7.3

450±4

417.5±2

7.5

7.5

12.5

11

6

M5

2.3 

24.6

13

95

　WL-3A200

CAD

7.3

470±4

437.5±2

8

7.5

12.5

11

6

M5

2.3

24.6

13

95

50

7.5

　WL-3A203

4 

7.3

M5

160±1.5

9

19

11

M8

141

　WL-4A112

15.8

108

3

M5

10

18.5

10

11.3

20

15.9 22.1

7.3

84
95.3

3- 5.2

R8

　WL-2A129

WL-5A100

2- 17.5×7

M5
11

1.3

6.7
17.7

54.8

90°

R387.3

12.4

　WL-5A101

WL-5A102

2- 17.5×7

M5
11

1.3

17.7

54.8

90°

R38
7.3

6.7

12.4

　WL-5A103

WL-5A104

2- 17.5×7

M5
11

17.7

12.4

54.8

90°

R38
7.3

　WL-5A105
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型号替换表（WL标准型→WL-N标准型）

由于WL标准型为停产预定产品，请在本表中确认相当的WL-N标准型产品，再订购WL-N型号的产品。

WL WL-N

WLCA2 WLCA2-N

WL01CA2 WLCA2-N

WLH2 WLCA2-N

WL01H2 WLCA2-N

WLCA2-2 WLCA2-2-N

WL01CA2-2 WLCA2-2-N

WLCA2-2N WLCA2-2N-N

WL01CA2-2N WLCA2-2N-N

WLCA2-7 WLCA2-7-N

WL01CA2-7 WLCA2-7-N

WLCA2-8 WLCA2-8-N

WL01CA2-8 WLCA2-8-N

WLCA12 WLCA12-N

WL01CA12 WLCA12-N

WLH12 WLCA12-N

WL01H12 WLCA12-N

WLCA12-2 WLCA12-2-N

WL01CA12-2 WLCA12-2-N

WLCA12-2N WLCA12-2N-N

WL01CA12-2N WLCA12-2N-N

WLCL WLCL-N

WL01CL WLCL-N

WLHL WLCL-2N-N

WL01HL WLCL-2N-N

WLCL-2 WLCL-2-N

WLCL-2N WLCL-2N-N

WL01CL-2N WLCL-2N-N

WLHAL4 WLCAL4-N

WLHAL5 WLCAL5-N

WLCA32-41 WLCA32-41-N

WL01CA32-41 WLCA32-41-N

WLCA32-42 WLCA32-42-N

WLCA32-43 WLCA32-43-N

WL01CA32-43 WLCA32-43-N

WLCA32-44 WLCA32-44-N

WL01CA32-44 WLCA32-44-N

WLD WLD18-N

WL01D WLD18-N

WLD2 WLD28-N

WL01D2 WLD28-N

WLD3 WLD38-N

WL01D3 WLD38-N

WLD28 WLD28-N

WL01D28 WLD28-N

WLSD WLSD-N

WL01SD WLSD-N

WLSD2 WLSD2-N

WL01SD2 WLSD2-N

WLSD3 WLSD3-N

WL01SD3 WLSD3-N

WLNJ WLNJ-N

WL01NJ WLNJ-N

WLNJ-30 WLNJ-30-N

WL01NJ-30 WLNJ-30-N

WLNJ-2 WLNJ-2-N

WL01NJ-2 WLNJ-2-N

WLNJ-S2 WLNJ-S2-N

WL01NJ-S2 WLNJ-S2-N

WLCA2-LE WLCA2-LE-N

WLCA2-LD WLCA2-LD-N

WLH2-LE WLCA2-LE-N

WLH2-LD WLCA2-LD-N

WLCA2-2LE WLCA2-2LE-N

WLCA2-2LD WLCA2-2LD-N

WLCA2-2NLE WLCA2-2NLE-N

WLCA2-2NLD WLCA2-2NLD-N

WLCA2-7LE WLCA2-7LE-N

WLCA2-7LD WLCA2-7LD-N

WLCA2-8LE WLCA2-8LE-N

WLCA2-8LD WLCA2-8LD-N

WLCA12-LE WLCA12-LE-N

WLCA12-LD WLCA12-LD-N

WLH12-LE WLCA12-LE-N

WLH12-LD WLCA12-LD-N

WLCA12-2LE WLCA12-2LE-N

WLCA12-2LD WLCA12-2LD-N

WLCA12-2NLE WLCA12-2NLE-N

WLCA12-2NLD WLCA12-2NLD-N

WLCL-LE WLCL-LE-N

WLCL-LD WLCL-LD-N

WLHL-LE WLCL-2NLE-N

WLHL-LD WLCL-2NLD-N

WLCL-2LE WLCL-2LE-N

WLCL-2LD WLCL-2LD-N

WLCL-2NLE WLCL-2NLE-N

WLCL-2NLD WLCL-2NLD-N

WLHAL4-LE WLCAL4-LE-N

WLHAL4-LD WLCAL4-LD-N

WLHAL5-LE WLCAL5-LE-N

WLHAL5-LD WLCAL5-LD-N

WLCA32-41LE WLCA32-41LE-N

WLCA32-41LD WLCA32-41LD-N

WLCA32-42LE WLCA32-42LE-N

WLCA32-43LE WLCA32-43LE-N

WLCA32-43LD WLCA32-43LD-N

WLD-LE WLD18-LE-N

WLD-LD WLD18-LD-N

WLD2-LE WLD28-LE-N

WLD2-LD WLD28-LD-N

WLD3-LE WLD38-LE-N

WLD3-LD WLD38-LD-N

WLD28-LE WLD28-LE-N

WL WL-N

WLD28-LD WLD28-LD-N

WLSD-LE WLSD-LE-N

WLSD-LD WLSD-LD-N

WLSD2-LE WLSD2-LE-N

WLSD2-LD WLSD2-LD-N

WLSD3-LE WLSD3-LE-N

WLSD3-LD WLSD3-LD-N

WLNJ-LE WLNJ-LE-N

WLNJ-LD WLNJ-LD-N

WLNJ-30LE WLNJ-30LE-N

WLNJ-30LD WLNJ-30LD-N

WLNJ-2LE WLNJ-2LE-N

WLNJ-2LD WLNJ-2LD-N

WLNJ-S2LE WLNJ-S2LE-N

WLNJ-S2LD WLNJ-S2LD-N

WLCA2-LDK13 WLCA2-LDK13-N

WLCA2-55LDK13 WLCA2-55LDK13-N

WLCA2-LDK43 WLCA2-LDK43-N

WLCA2-55LDK43 WLCA2-55LDK43-N

WLD2-LDK13 WLD28-LDK13-N

WLD2-55LDK13 WLD28-55LDK13-N

WLD2-LDK43 WLD28-LDK43-N

WLD2-55LDK43 WLD28-55LDK43-N

WLH2-LDK13 WLCA2-LDK13-N

WLH2-55LDK13 WLCA2-55LDK13-N

WLH2-LDK43 WLCA2-LDK43-N

WLH2-55LDK43 WLCA2-55LDK43-N

WLCA2-55LD-M1J WLCA2-55LD-M1J-N

WLCA2-LD-M1GJ WLCA2-LD-M1GJ-N

WLCA2-55LD-M1GJ WLCA2-55LD-M1GJ-N

WLCA2-55LD-M1JB WLCA2-55LD-M1JB-N

WLCA2-LD-DGJ03 WLCA2-LD-DGJ-N

WLCA2-55LD-DGJ03 WLCA2-55LD-DGJ-N

WLCA2-LD-DK1EJ03 WLCA2-LD-DK1EJ-N

WLCA2-55LD-DK1EJ03 WLCA2-55LD-DK1EJ-N

WLD2-LD-M1J WLD28-LD-M1J-N

WLD2-55LD-M1J WLD28-55LD-M1J-N

WLD2-LD-M1GJ WLD28-LD-M1GJ-N

WLD2-55LD-M1GJ WLD28-55LD-M1GJ-N

WLD2-55LD-M1JB WLD28-55LD-M1JB-N

WLD2-LD-DGJ03 WLD28-LD-DGJ-N

WLD2-LD-DK1EJ03 WLD28-LD-DK1EJ-N

WLD2-55LD-DK1EJ03 WLD28-55LD-DK1EJ-N

WLH2-LD-M1J WLCA2-LD-M1J-N

WLH2-LD-M1GJ WLCA2-LD-M1GJ-N

WLH2-LD-DGJ03 WLCA2-LD-DGJ-N

WLCA2-55 WLCA2-55-N

WLCA2-55LD WLCA2-55LD-N

WLCA2-55LE WLCA2-55LE-N

WLCA2-139 WLCA2-139-N

WLCA2-139LD2 WLCA2-139LD2-N

WL WL-N
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WLCA2-139LD3 WLCA2-139LD3-N

WLCA2-140 WLCA2-140-N

WLCA2-141 WLCA2-141-N

WLCA2-141LD2 WLCA2-141LD2-N

WLCA2-141LD3 WLCA2-141LD3-N

WLCA2-RP60 WLCA2-RP60-N

WLCA2-RP60LD2 WLCA2-RP60LD2-N

WLCA2-RP60LD3 WLCA2-RP60LD3-N

WLCA2-TH WLCA2-TH-N

WLCA2-TC WLCA2-TC-N

WLCA2-RP WLCA2-RP-N

WLCA2-P1 WLCA2-P1-N

WLH2-55 WLCA2-55-N

WLH2-55LD WLCA2-55LD-N

WLH2-55LE WLCA2-55LE-N

WLH2-139 WLCA2-139-N

WLH2-140 WLCA2-140-N

WLH2-141 WLCA2-141-N

WLH2-141LD3 WLCA2-141LD3-N

WLH2-RP60 WLCA2-RP60-N

WLH2-RP60LD3 WLCA2-RP60LD3-N

WLH2-TH WLCA2-TH-N

WLH2-TC WLCA2-TC-N

WLH2-RP WLCA2-RP-N

WLH2-P1 WLCA2-P1-N

WLCA2-255 WLCA2-255-N

WLCA2-255LD WLCA2-255LD-N

WLCA2-255LE WLCA2-255LE-N

WLCA2-2139 WLCA2-2139-N

WLCA2-2139LD2 WLCA2-2139LD2-N

WLCA2-2139LD3 WLCA2-2139LD3-N

WLCA2-2RP60 WLCA2-2RP60-N

WLCA2-2RP60LD2 WLCA2-2RP60LD2-N

WLCA2-2RP60LD3 WLCA2-2RP60LD3-N

WLCA2-2TH WLCA2-2TH-N

WLCA2-2TC WLCA2-2TC-N

WLCA2-2N55 WLCA2-2N55-N

WLCA2-2N55LD WLCA2-2N55LD-N

WLCA2-2N55LE WLCA2-2N55LE-N

WLCA2-2N139 WLCA2-2N139-N

WLCA2-2N140 WLCA2-2N140-N

WLCA2-2NTH WLCA2-2NTH-N

WLCA2-2NTC WLCA2-2NTC-N

WLCA12-55 WLCA12-55-N

WLCA12-55LD WLCA12-55LD-N

WLCA12-55LE WLCA12-55LE-N

WLCA12-139 WLCA12-139-N

WLCA12-140 WLCA12-140-N

WLCA12-141 WLCA12-141-N

WLCA12-RP60 WLCA12-RP60-N

WLCA12-TH WLCA12-TH-N

WLCA12-TC WLCA12-TC-N

WL WL-N

WLCA12-RP WLCA12-RP-N

WLCA12-P1 WLCA12-P1-N

WLH12-TH WLCA12-TH-N

WLH12-TC WLCA12-TC-N

WLH12-RP WLCA12-RP-N

WLH12-P1 WLCA12-P1-N

WLCA12-2TH WLCA12-2TH-N

WLCA12-2TC WLCA12-2TC-N

WLCA12-2NTH WLCA12-2NTH-N

WLCA12-2NTC WLCA12-2NTC-N

WLCL-55 WLCL-55-N

WLCL-55LD WLCL-55LD-N

WLCL-139 WLCL-139-N

WLCL-140 WLCL-140-N

WLCL-RP60 WLCL-RP60-N

WLCL-TH WLCL-TH-N

WLCL-TC WLCL-TC-N

WLCL-RP WLCL-RP-N

WLCL-P1 WLCL-P1-N

WLHL-TH WLCL-2NTH-N

WLHL-TC WLCL-2NTC-N

WLHL-RP WLCL-2NRP-N

WLHL-P1 WLCL-2NP1-N

WLGL-TH WLGL-TH-N

WLCL-2TH WLCL-2TH-N

WLCL-2TC WLCL-2TC-N

WLCL-2RP WLCL-2RP-N

WLCL-2NTH WLCL-2NTH-N

WLCL-2NTC WLCL-2NTC-N

WLD2-55 WLD28-55-N

WLD2-55LD WLD28-55LD-N

WLD2-55LE WLD28-55LE-N

WLD2-139 WLD28-139-N

WLD2-RP60 WLD28-RP60-N

WLD2-TH WLD28-TH-N

WLD2-TC WLD28-TC-N

WLD2-RP WLD28-RP-N

WLD28-55 WLD28-55-N

WLD28-55LD WLD28-55LD-N

WLD28-55LE WLD28-55LE-N

WLD28-139 WLD28-139-N

WLD28-140 WLD28-140-N

WLD28-RP60 WLD28-RP60-N

WLD28-TH WLD28-TH-N

WLD28-RP WLD28-RP-N

WLSD-55 WLSD-55-N

WLSD-55LD WLSD-55LD-N

WLSD-139 WLSD-139-N

WLSD-RP60 WLSD-RP60-N

WLSD-TH WLSD-TH-N

WLSD-TC WLSD-TC-N

WLSD-RP WLSD-RP-N

WL WL-N

WLSD2-55 WLSD2-55-N

WLSD2-55LD WLSD2-55LD-N

WLSD2-139 WLSD2-139-N

WLSD2-140 WLSD2-140-N

WLSD2-RP60 WLSD2-RP60-N

WLSD2-TH WLSD2-TH-N

WLSD2-TC WLSD2-TC-N

WLSD2-RP WLSD2-RP-N

WLNJ-55 WLNJ-55-N

WLNJ-55LD WLNJ-55LD-N

WLNJ-139 WLNJ-139-N

WLNJ-140 WLNJ-140-N

WLNJ-RP60 WLNJ-RP60-N

WLNJ-TH WLNJ-TH-N

WLNJ-TC WLNJ-TC-N

WLNJ-RP WLNJ-RP-N

WLNJ-255 WLNJ-255-N

WLNJ-255LD WLNJ-255LD-N

WLNJ-2140 WLNJ-2140-N

WLNJ-2RP60 WLNJ-2RP60-N

WLNJ-2RP WLNJ-2RP-N

WLCA2-LEAS WLCA2-LEAS-N

WLH2-LEAS WLCA2-LEAS-N

WLCA2-LDAS WLCA2-LDAS-N

WLH2-LDAS WLCA2-LDAS-N

WLCA2-LES WLCA2-LES-N

WLH2-LES WLCA2-LES-N

WLCA2-LDS WLCA2-LDS-N

WLH2-LDS WLCA2-LDS-N

WLD28-LES WLD28-LES-N

WLD28-LDS WLD28-LDS-N

WLMCA2-LD WLMCA2-LD-N

WLMCA2-LDK13A WLMCA2-LDK13A-N

WLMCA2-LDK13 WLMCA2-LDK13-N

WLMCA2-LDK43A WLMCA2-LDK43A-N

WLMCA2-LDK43 WLMCA2-LDK43-N

WLMCA2-LD-M1J WLMCA2-LD-M1J-N

WLMCA2-LD-DGJ03 WLMCA2-LD-DGJ-N

WLMH2-LD WLMCA2-LD-N

WLMH2-LDK13A WLMCA2-LDK13A-N

WLMH2-LDK13 WLMCA2-LDK13-N

WLMH2-LDK43A WLMCA2-LDK43A-N

WLMH2-LDK43 WLMCA2-LDK43-N

WLMH2-LD-M1J WLMCA2-LD-M1J-N

WLMH2-LD-DGJ03 WLMCA2-LD-DGJ-N

WLRCA2 WLRCA2-N

WLRH2 WLRCA2-N

WLRCA2-2 WLRCA2-2-N

WLRCA2-2N WLRCA2-2N-N

WLRCA2 WLRCA2-N

WLRH2 WLRCA2-N

WLRCA2-2 WLRCA2-2-N

WL WL-N
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WLRCA2-2N WLRCA2-2N-N

WLRCL WLRCA2-N

WLRCA2-2 WLRCA2-2-N

WLRCA2-2N WLRCA2-2N-N

WLRCA32 WLRCA32-N

WLRCA2-LDS WLRCA2-LDS-N

WLRH2-LES WLRCA2-LES-N

WLRH2-LDS WLRCA2-LDS-N

WL WL-N



60 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn

WL-N/WL

型号替换表（WL-N高灵敏度型、高精度型→WL高灵敏度型、高精度型）

将WL-N高灵敏度型、高精度型整合至WL高灵敏度型、高精度型。考虑使用WL-N高灵敏度型、高精度型产品时，请在以下替换表中确认

WL高灵敏度型、高精度型产品的相对应型号，再订购WL产品。

WL-N WL

WLG2-TH-N

WL01G2-TH-F

WLG2-TH-F

WLG2-TH

WLG2-N
WL01G2

WLG2

WLG2-LDS-N
WL01G2-LDS

WLG2-LDS

WLG2-LD-N
WL01G2-LD

WLG2-LD

WLG2-LD-M1J-N
WL01G2-LD-M1J

WLG2-LD-M1J

WLG2-LD-M1JB-N WLG2-LD-M1JB 0.3M

WLG2-LD-M1GJ-N WLG2-LD-M1GJ 0.3M

WLG2-LD-DGJ-N
WL01G2-LD-DGJ03

WLG2-LD-DGJ03

WLG12-TH-N
WL01G12-TH

WLG12-TH

WLG12-N
WL01G12

WLG12

WLRG2-N
WLR01G2

WLRG2

WLRG2-LDS-N WLRG2-LDS

WLMGCA2-LD-N WLMGCA2-LD

WLMGCA2-LD-M1J-N WLMGCA2-LD-M1J

WLMGCA2-LDK43-N WLMGCA2-LDK43

WLMGCA2-LDK13-N WLMGCA2-LDK13

WLMGCA2-LDK13A-N WLMGCA2-LDK13A

WLMG2-LD-N WLMG2-LD

WLMG2-LD-M1J-N WLMG2-LD-M1J

WLMG2-LDK43-N WLMG2-LDK43

WLMG2-LDK13-N WLMG2-LDK13

WLMG2-LDK13A-N WLMG2-LDK13A

WLMG2-LD-DGJ-N WLMG2-LD-DGJ03

WLGL-TH-N WLGL-TH

WLGL-TC-N WLGL-TC

WLGL-P1-N WLGL-P1

WLGL-N
WL01GL

WLGL

WLGL-LE-N WLGL-LE

WLGL-LD-N WLGL-LD

WLGCA2-TH-N

WL01GCA2-TH

WLGCA2-2TH

WLGCA2-TH

WLGCA2-TC-N WLGCA2-TC

WLGCA2-RP-N WLGCA2-RP

WLGCA2-RP60-N 5M WLGCA2-RP60

WLGCA2-RP60LD3-N 5M WLGCA2-RP60LD3

WLGCA2-RP60LD2-N 5M WLGCA2-RP60LD2

WLGCA2-N
WL01GCA2

WLGCA2

WLGCA2-LES-N WLGCA2-LES

WLGCA2-LE-N
WL01GCA2-LE

WLGCA2-LE

WLGCA2-LDS-N WLGCA2-LDS

WLGCA2-LDS-M1J-1-N WLGCA2-LDS-M1J-1

WLGCA2-LDS-M1GJ-1-N WLGCA2-LDS-M1GJ-1

WLGCA2-LD-N
WL01GCA2-LD

WLGCA2-LD

WLGCA2-LD-M1J-N WLGCA2-LD-M1J

WLGCA2-LD-M1GJ-N WLGCA2-LD-M1GJ 0.3M

WLGCA2-LDK43-N
WL01GCA2-LDK43

WLGCA2-LDK43

WLGCA2-LDK13-N WLGCA2-LDK13

WLGCA2-LD-DGJ-N WLGCA2-LD-DGJ03

WLGCA2-55-N WLGCA2-55

WLGCA2-55LE-N WLGCA2-55LE

WLGCA2-55LD-N
WL01GCA2-55LD

WLGCA2-55LD

WLGCA2-55LD-M1J-N WLGCA2-55LD-M1J 0.3M

WLGCA2-55LD-M1JB-N WLGCA2-55LD-M1JB 0.3M

WLGCA2-55LD-M1GJ-N WLGCA2-55LD-M1GJ 0.3M

WLGCA2-55LDK43-N
WL01GCA2-55LDK43

WLGCA2-55LDK43

WLGCA2-55LDK13-N

WL01GCA2-55LDK13

WLGCA2-55LDK13

WLGCA2-55LDK13CE

WLGCA2-55LD-DGJ-N WLGCA2-55LD-DGJ03

WLGCA2-139-N 5M WLGCA2-139 5M

WLGCA2-139-N 3M WLGCA2-139 3M

WLGCA2-139-N 2M WLGCA2-139 2M

WLGCA2-
139LD3-N 5M

WLGCA2-
1395LD3 S-FLEX 5M

WLGCA2-139LD3-N 5M WLGCA2-139LD3 5M

WLGCA2-139LD2-N 5M WLGCA2-139LD2 5M

WLG2-TC-N WLG2-TC

WLG2-RP-N WLG2-RP

WLG2-RP60-N 5M WLG2-RP60

WLG2-RP60-N 10M WLG2-RP60 10M

WLG2-RP60LD3-N 5M WLG2-RP60LD3

WLG2-RP60LD2-N 5M WLG2-RP60LD2

WLG2-P1-N WLG2-P1

WLG2-LES-N WLG2-LES

WLG2-LE-N
WL01G2-LE

WLG2-LE

WLG2-LEAS-N WLG2-LEAS

WLG2-LDK43-N WLG2-LDK43

WLG2-LDK13-N
WL01G2-LDK13

WLG2-LDK13

WLG2-LD-DK1EJ-N WLG2-LD-DK1EJ03

WLG2-LDAS-N WLG2-LDAS

WLG2-55-N
WL01G2-55

WLG2-55

WLG2-55LE-N WLG2-55LE

WLG2-55LD-N
WL01G2-55LD

WLG2-55LD

WLG2-55LD-M1TJ-N WLG2-55LD-M1TJ

WLG2-55LD-M1TJB-N WLG2-55LD-M1TJB

WLG2-55LD-M1JB-N WLG2-55LD-M1JB

WL-N WL

WLG2-55LD-M1GJ-N WLG2-55LD-M1GJ 0.3M

WLG2-55LDK43-N
WL01G2-55LDK43

WLG2-55LDK43

WLG2-55LDK13-N

WL01G2-55LDK13

WLG2-55LDK13

WLG2-55LDK13CE

WLG2-55LD-DTK1EJ-N WLG2-55LD-DTK1EJ03

WLG2-55LD-DK1EJ-N WLG2-55LD-DK1EJ03

WLG2-55LD-DGJ-N
WL01G2-55LD-DGJ03

WLG2-55LD-DGJ03

WLG2-141-N 5M WLG2-141 5M

WLG2-141-N 2M WLG2-141 2M

WLG2-141LD3-N 5M
WL01G2-141LD3 5M

WLG2-141LD3 5M

WLG2-141LD2-N 5M WLG2-141LD2 5M

WLG2-140-N 5M WLG2-140 5M

WLG2-139-N 5M WLG2-139 5M

WLG2-139-N 3M WLG2-139 3M

WLG2-139LD3-N 5M WLG2-139LD3 5M

WLG12-TC-N WLG12-TC

WLG12-P1-N WLG12-P1

WLG12-LE-N WLG12-LE

WLG12-LD-N WLG12-LD

WL-2H4100-N
（FOR WLGL-N）

无

WL-2H2100-N
（FOR WLG12-N）

无

WL-2H1100W-N
（FOR WLG2-141-N）

无

WL-2H1100S-N
（FOR WLG2-S-N）

无

WL-2H1100-N
（FOR WLG2-N）

无

WL-N WL
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■注意事项

• 请务必连接地线。否则可能引起触电。

• 配线作业时，请勿通电。否则可能引起触电。

• 请勿触碰通电的开关端子部 （充电部）。

否则可能引起触电。

• 请勿在通电的状态下进行拆解、或触碰内部。

否则可能引起触电。

• 请勿接触驱动杆前端的棒或钢丝。否则可能受伤。

• 为了防止电路短路引起开关破损，请在开关上串联连接相当于

额定电流1.5～2倍的切断电流值的保险丝。

• 在EN/IEC/GB认证额定规格下使用时，请使用符合 IEC60269的

gG型10A保险丝。

• 开关寿命根据开关条件不同差别很大，使用时，请务必在实际使

用条件下用实际设备进行确认，在性能允许的开合次数内使用

开关。

• 否则可能无法充分发挥产品的功能。请勿使产品掉落。

• 请勿在1个开关接点上连接异极或异种电源。否则有混合接触的

危险。

• 请使用额定值范围内的负载电压电流。否则可能引起破损、烧

坏。

• 请勿在有爆炸性气体、易燃性气体等的环境中使用。否则可能因

开关时产生的电弧或开关发热等，引起火灾或爆炸。

• 配线作业时，请勿使导线碎屑等异物落入本体内部。否则可能影

响正常动作。

• 对各端子的布线切勿出错。

• 请勿在以下环境下使用及保存。

温度变化剧烈的场所

湿度高，可能引起结露的场所

振动剧烈的场所

阳光直射的场所

有海风的场所

• 请勿在任何情况下对产品进行拆解或改造，否则可能影响正常

动作。

• 否则可能无法充分发挥产品的功能。请勿施加可能使产品发生

变形、变质的力。

●关于使用环境

• 在有粉尘、泥灰、异物堆积的场所，以及有油、水飞溅的场所使

用时需要特别注意，请事先确认实际使用条件，确认使用条件没

有问题。

• 在存在有害气体（H2S、SO2、NH3、HNO3、Cl2等）或高温高湿

的环境下，可能引起接点接触不良或腐蚀，造成产品破损，请勿

使用。

• 在有特殊的切削油、溶剂、药品等的环境中，密封材料可能会劣

化。使用前请确认实际使用条件并确定维护及更换时间。

• 请将开关安装在不会直接接触到切削屑或尘埃的位置。必须保

证驱动杆和开关本体上不会堆积切削屑和泥状物质。

• 开关受到连续的振动和冲击时，产生的磨损粉末可能导致接点

接触不良和动作失常、耐久性下降等问题。此外，如有过大的振

动和冲击，可能会发生接点的误动作和破损等，因此请将其安装

在不会受到振动和冲击的位置和不会发生共振的方向上。

• 开关具有物理接点。环境中如果存在硅气体，则电弧能量会使得

氧化硅 (SiO2)堆积在接点上，导致接触不良。开关周围有硅油、

硅填充剂、硅电线等硅制品时，请通过接点保护电路来抑制电弧

并消除产生硅气体的源头。

●安装方法

• 关于安装尺寸，请对面板作如下加工。请使用正确的紧固转矩进

行安装。

●关于在微小负载型下的使用

在微小负载电路的开关时，一旦使用一般负载用开关，可能造成接

触不良。请参考下图，在使用区域的范围内使用开关。另外，即使

在下图区域内使用微小负载型产品，如果使用开关时会发生冲击

电流的负载，也会使接点消耗加剧，缩短使用寿命，因此请根据需

要插入接点保护电路。

WL-N在 小运转负载DC5V、 1mA阻性负载的情况下为P水准。

注） P 水准表示可靠水准 60％（λ60）下的故障水准的水平。

（JISC5003） λ60＝0.1×10－6/次表示可靠水准60％下推测故障

率为1/10,000,000次以下。

WL01G□在 小适用负载DC5V、1mA阻性负载的情况下为N水准

参考值。可靠水准60%下推测故障率为1/2,000,000次以下为参考

值。

安全要点

使用注意事项
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■正确的紧固转矩
• 螺钉松动会造成早期故障，因此请用

正确的紧固转矩拧紧各部的螺钉。

• 特别是改变头部方向的情况下，请再

次确认下面的紧固转矩后，均等地拧

紧各螺钉。此外，请注意不要让异物进

入。

■配线
●螺钉紧固端子型时

●标准型

• 配线时，请使用M3.5用带尼龙绝缘层的圆形端子。

例） N1.25-M3 （RAC1.25-3.5）（日本压接端子制造生产）

• 正确的导线大小：AWG16、 1.25mm2

• 配线作业时，请勿通电。否则可能引起触电。

• 请勿用大力拉扯导线，否则可能导致配线脱落。

• 请勿直接将导线连接到端子上，应通过压接端子安装。

• 如果是带指示灯的开关，为了避免指示灯单元和

压接端子相互干扰，请按右图所示进行配线。

• 此外，请将指示灯单元的弹簧牢固安装到端子螺

钉上。否则可能引起破损、短路。

• 仅带接地端子型号设置接地端子。

●高灵敏度/高精度

• 当使用1.25mm2的导线进行配线时，请使用带绝缘涂层的M4用

压接端子进行配线。

• 仅带接地端子型号设置接地端子。

●预制线接插件直出接插件型时

• 插拔接插件时，请务必握住接插件。

• 请勿拉住电缆拔下。

■安装方法
●关于头部的方向改变

• 取下头部2根或4根螺钉，可以将头部安装为4个方向中的任一方

向。此时，请同时改变内部操作用柱塞。

●关于内置开关

• 请勿更换内置开关。否则可能导致动作不良。

●关于设定位置显示板

• 除了叉式锁定摆杆型以及耐候性型以外，旋转摆杆型都带设定

位置显示板。

• 在动作状态下，请调整显示板的指针在轴承的凸出区域的正确

范围内 （参考第35、 36页）。可在 佳状态下使用。

●关于导管口的处理

• 请按正确的紧固转矩拧紧接插件。如果紧固转矩过大，可能导致

外壳损坏。

• 选择接插件时，请关注与电缆外径对应的密封橡胶的内径。（SC

－□M接插件系列另售）

• 安装时请用密封胶带（带O形环的接插件时不需要）等粘住螺钉

部，确保密封性。

• 如果要使本开关适用于CSA标准，建议使用符合CSA的防水型

接插件。

• 接插件选择不当、处理不当 （安装、紧固）可能导致误动作、

漏电、烧坏等，因此请仔细阅读接插件的说明书。

• 即使接插件选择和处理得当，电缆末端和开关内部也是连接着

的。因此请注意不要让油、水或有害气体从电缆末端进入，否则

可能导致误动作、漏电、烧坏等。

No. 项目 转矩 螺钉种类

① 头部紧固螺钉 0.78～0.88N·m M3.5螺钉

② 盖安装螺钉 1.18～1.37N·m M4螺钉

③
摆杆紧固螺钉
（滚珠摆杆型）

4.90～5.88N·m M5内六角螺栓

③
棒紧固螺钉
（可调式棒式摆杆型）

0.88～1.08N·m M8内六角固定螺钉

④ 端子螺钉 0.59～0.78N·m
M3.5螺钉（WL-N）、
M4螺钉（WL）

⑤ 接插件 1.77～2.16N·m
G1/2orPg13.5orM20
or1/2-14NPT

⑥
本体安装螺钉 4.90～5.88N·m M5螺钉

背面安装螺钉 4.90～5.88N·m M6螺钉

3

4

2

1

6

5

φdz ： 4.3
φD ： 4.5
 B ： 8.5
 L ： 21.0
 F ： 7.8
 l ： 9.0 （mm）

L
l F

BφD

φdz NO

NC

配线方法

开关盒单元

压接端子外形尺寸
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●关于在微小负载下的使用

• WL-N标准型的接点为一般负载和微笑负载通用，但用一定的负

载开合一次接点后，则无法连接容量更小的负载使用。否则可能

导致接点表面变粗糙，影响接触可靠性。

• 如果使用开关时会发生冲击电流的负载，也会使接点消耗加剧，

缩短使用寿命。根据需要请插入接点保护电路。

●关于动作指示灯型开关

带动作指示灯的开关具有并联的接点和指示灯，即使接点为OFF，

漏电流也会流过指示灯电路。漏电流可能会导致负载误动作 （负

载保持ON），因此请确认负载的动作电流大于漏电流。应对措施

请参考本公司网站 （www.fa.omron.com.cn）中的技术指南。

●关于端子片

●标准型

如下图所示使用短路端子 （另售）时，可将开关作为单极双投型

使用。

●高灵敏度型/高精度型

如下图所示使用短路端子时，可将开关作为单极双投型使用。

订购时，请指定WL终端版（产品编号 WL-9662F、标准库存品）。

●将WL□-2N系列安装于侧面使用的用户

备有专用安装片（另售），可在更换为WL□-2N-N系列时，确保安装

的兼容性。

使用安装片后，可保持开关安装孔和驱动杆位置的兼容性。（无需改

变挡块的位置即可使用。）

2

COM

型号 WL-N TERMINAL PLATE

9

2.5 +0.2
0

4.2

R2.1 3.5

7 R2

R3

7.1

+0.1
0

9±0.2 16COM ±0.15 23±0.4

t 0.6

23

64

30.2

58
.7

WL -2N WL -2N-N

设置
内容

型号 WLN-P001

1 2

2
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■操作方法
●关于操作

• 请注意操作物体（凸轮、挡块等），防止开关的驱动杆发生剧烈

的位移回弹、或对其造成冲撞。以相对较快的速度操作开关时，

必须使用保持行程较长的凸轮或挡块，以确保继电器或阀门能

得到充分的励磁。

• 操作方式、凸轮或挡块的形状、频率、过行程等会对使用寿命和

精度造成很大的影响。因此，请使用形状较为平整的凸轮或挡

块。

• 请确保在旋转运动、直线运动中，向开关的驱动杆施加的负载设

定在正常范围内。

如下图所示，如果挡块碰到摆杆，动作位置会变得不稳定。

• 使用时，请勿对开关的驱动杆施加不平衡负载，或引起局部摩

擦。

• 如果从倾斜方向向开关的驱动杆（滚珠）施加负载，可能导致驱

动杆及旋转轴变形或折断，因此，请使其与挡块笔直接触。

• 请将驱动杆设定为小于过行程（OT）。如果超出过行程（OT）

的限制，可能引发故障。对于安装时的调整，请在考虑整体操作

的基础上，充分研讨。

• 如果过行程过大，可能诱发早期故障。因此，需要在安装时进行

调整，并对操作物体的可预想工序进行充分的研讨。

• 使用端子按钮型时，请进行安装调整，使按钮的行程与操作物体

的行程在垂线上一致。

■其他
• 长期保存 （超过 1 年）时，请检查动作特性、接触电阻、耐电

压，并确认使用条件。

• 开关寿命根据开关条件不同差别很大，使用时，请务必在实际使

用条件下用实际设备进行确认，在性能允许的开合次数内使用

开关。

不適当 適当

不適当 適当

PT

FP
OP

OT

TTP

OT
100 OT

100
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●使用开关时

项目 适用型号、适用驱动杆 说明

驱动杆的安装位置可以改变。
松开驱动摆杆上的内六角螺栓，可以将驱动
杆在360°任意方向安装。
如果是带动作指示灯的开关，驱动摆杆可能
碰到指示灯外壳顶部，因此请注意摆杆的旋
转角和安装。如果是前后对称摆杆，不会接
触到指示灯盖。
（长寿命型除外）

滚珠摆杆型
（WLCA2-N、WLCA2-2-N、
WLCA2-2N-N、WLG2、
WLCA2-7-N、WLCA2-8-N、
WLGCA2、WLMCA2-N、
WLMG2、WLMGCA2）
可调式滚珠摆杆型
（WLCA12-N、WLCA12-2-N、
WLCA12-2N-N、WLG12）
可调式棒式摆杆型
（WLCL-N、WLCL-2-N、
WLCL-2N-N、WLGL、
WLCAL4-N、WLCAL5-N）

可以改变头部方向
取下头部的螺钉（2根或4根），四个方向的任
意位置都可以安装。此时，请同时改变内部
操作用柱塞。
此外，滚珠柱塞型可安装在相差90°的2个位
置上。

滚珠摆杆型
（WLCA2-N、WLCA2-2-N、
WLCA2-2N-N、WLG2、
WLCA2-7-N、WLCA2-8-N、
WLGCA2、WLMCA2-N、
WLMG2、WLMGCA2）
可调式滚珠摆杆型
（WLCA12-N、WLCA12-2-N、
WLCA12-2N-N、WLG12）
可调式棒式摆杆型
（WLCL-N、WLCL-2-N、
WLCL-2N-N、WLGL、
WLCAL4-N、WLCAL5-N）
侧面柱塞型
（WLSD□-N）
顶部滚珠柱塞型
（WLD2-N）
密封顶部滚珠柱塞型
（WLD28-N）
叉式锁定摆杆型
（WLCA32-4□-N）
注： -RP60系列、 -141系列除外

可改变动作方向。
拆下头部，改变操作用柱塞的方向，可以选
择3种动作方向。
请使用0.78～0.88N·m的紧固转矩进行头部
安装。

滚珠摆杆型
（WLCA2-N、WLCA2-2-N、
WLCA2-2N-N、WLCA2-7-N、
WLCA2-8-N、WLMCA2-N）
可调式滚珠摆杆型
（WLCA12-N、WLCA12-2-N、
WLCA12-2N-N）
可调式棒式摆杆型
（WLCL-N、WLCL-2-N、
WLCL-2N-N、WLCAL4-N、
WLCAL5-N）

滚珠摆杆型
（WLGCA2、WLMGCA2）
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●有关叉式锁定摆杆型的摆杆动作

叉式锁定摆杆型中，挡块按下摆杆使输出反转，

挡块行程过头也能维持反转的输出。

挡块反方向按下摆杆时，可回到反转前的状态。

可以将滚珠安装在内侧。
将滚珠摆杆型反向安装，可以将滚珠安装在
内侧。（将动作设定为在水平180°范围内结
束。）

滚珠摆杆型
（WLCA2-N、WLCA2-2-N、
WLCA2-2N-N、WLG2、
WLCA2-7-N、WLCA2-8-N、
WLGCA2、WLMCA2-N、
WLMG2、WLMGCA2）
叉式锁定摆杆型
（WLCA32-4□-N）

可以调节摆杆、棒的长度。
拧松内六角螺栓，可以调节摆杆和棒的长
度。

可调式滚珠摆杆型
（WLCA12-N、WLCA12-2-N、
WLCA12-2N-N、WLG12）
可调式棒式摆杆型
（WLCL-N、WLCL-2-N、
WLCL-2N-N、WLGL、WLCAL4-N）

可选择滚珠位置。
根据滚珠的位置，叉式锁定摆杆型共有4种类
型。

叉式锁定摆杆型
（WLCA32-4□-N）

关于叉式锁定摆杆型的摆杆动作，请参照以下内容。

项目 适用型号、适用驱动杆 说明

R25~R89mm

25~140mm

WLCA32-41-N WLCA32-43-N

WLCA32-42-N WLCA32-44-N

NC NO NO
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限位开关用接插件

●接插件（SC）

在各种工作设备或控制装置中，会将各种粗细的橡皮绝缘软电缆

和挠性管用作限位开关的导线。因此，导管口的防水和防滴性会出

现问题。使用与电缆外径相符的SC接插件后，这些问题都将迎刃

而解。请根据限位开关的机种，选择接插件的型号。

■种类
●橡皮绝缘软电缆用接插件

注：SC接插件请与密封胶带一起使用。但SC-1M～5M带O形环 （NBR），无需密封胶带即可保证密封性。

●简易接插件（不适用于有油和水的环境）

注：简易接插件为树脂制成，因此，如果对密封性有特殊要求，请使用SC-1M～-5M等金属接插件。
此外，表中带＊的型号为只有树脂接插件的规格。

导管口 适用电缆
密封橡胶
内径（D）

电缆外径
型号 适用型号

小 大

JIS B 0202
G1/2

橡皮绝缘软电缆用
（通用型）

φ7 φ5.5 φ7.5 　SC-1M

WL-N、WL、 
D4A-□N、D4B-□N、 
ZE、ZV、ZV2、 
XE、XV、XV2

φ9 φ7.5 φ9.5 　SC-2M

φ12.5 φ11 φ13 　SC-3M

φ14 φ12 φ14 　SC-4M

φ11 φ9 φ11 　SC-5M

橡皮绝缘软电缆用
（耐腐蚀型）

φ7 φ5.5 φ7.5 　SC-21

φ9 φ7.5 φ9.5 　SC-22

φ12.5 φ11 φ13 　SC-23

φ14 φ12 φ14 　SC-24

φ11 φ9 φ11 　SC-25

1/2-14NPT 橡皮绝缘软电缆用

φ7 φ5.5 φ7.5 　SC-1PT

D4A-□N

φ9 φ7.5 φ9.5 　SC-2PT

φ12.5 φ11 φ13 　SC-3PT

φ14 φ12 φ14 　SC-4PT

φ11 φ9 φ11 　SC-5PT

导管口 适用电缆
密封橡胶
内径（D）

电缆外径
型号 适用型号

小 大

JIS B 0202
G1/2

橡皮绝缘软电缆用

φ10.6 φ8.5 φ10.5 　SC-P2

WL-N、 WL、 
D4A-□N、D4B-□N、 
ZE、ZV、ZV2、 
XE、XV、XV2

Pg13.5 φ9.6 φ7.5 φ9.5    SC-P3 WL□-G-N、WL□-G

JIS B 0202
G1/2

φ9 φ7.5 φ9 　SC-6

WL-N、WL、 
D4A-□N、D4N＊、 
D4N-□R＊、D4B-□N、 
ZE、ZV、ZV2、 
XE、XV、XV2
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■外形尺寸和结构 （单位：mm）

●橡皮绝缘软电缆用接插件

无O形环型请与密封胶带一起使用。

注：上述各机种的外形尺寸图中，未注公差为±0.4mm。

●简易接插件（不适用于有油和水的环境）

注：上述各机种的外形尺寸图中，未注公差为±0.4mm。

带*标记的尺寸表

型号 密封橡胶内径（D） 垫圈内径（E） 适用电缆

SC-21、-1M、-1PT φ7 φ10.4 φ5.5 ～φ7.5

SC-22、-2M、-2PT φ9 φ13.2 φ7.5 ～φ9.5

SC-23、-3M、-3PT φ12.5 φ14.6 φ11 ～φ13

SC-24、-4M、-4PT φ14 φ14.6 φ12 ～φ14

SC-25、-5M、-5PT φ11 φ13.2 φ9 ～φ11

SC-6 φ9 φ10 φ7.5 ～φ9

φ14

27.729.3

φ14.6
＊ E 15

4.8
9

（34）

24
JIS B 0202 G1／2

* D

金属型

无O形环

G1/2　
SC-21～25

φ14

3029.3

φ14.6
＊ E 15 5 9

JIS B 0202 G1／2

（34）

27

* D

O

金属型

带O形环

G1/2　
SC-1M～5M

φ14

27.729.3

φ14.6
φ14 15

5
14

（39）

241／2-14NPT

* D

金属型

无O形环
1/2-14NPT
（美标螺纹）

SC-1PT～5PT

22

25.4

15

φ12.6 φ10.6φ18

1 4.5

φ18

5

JIS B 0202 
G1／2 +

树脂型

G1/2　
SC-P2

21

23.5

15.5

φ12 φ9.6φ18

1 4.5

φ18

5
Pg13.5 +树脂型

Pg13.5　
SC-P3

22.5

26

9

G1／2

5
12

9
10

（30.6）
12
9

* D

M20×1.5

+

树脂型

G1/2　
SC-6
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